
















Centrale rekuperacyjne REQURA 20 | 30 | 40 | 50 
to nowoczesne urządzenia do wentylacji                      
z odzyskiem ciepła w budynkach jednorodzinnych, 
małych sklepach, biurach itp.

Każdy z 4 modeli różniących się wydajnością, 
oferuje najwyższy standard techniczny w rozsądnej 
cenie.

Małe wymiary, kompaktowa budowa, prosty 
montaż i niska masa gwarantują dużą 
uniwersalność urządzenia. 95 %

205 W

425 m3/h

maksymalna sprawność wymiennika

maksymalny pobór mocy

maksymalny wydatek powietrza

Obudowa zewnętrzna wykonana               
z blachy stalowej pokrytej powłoką 
Zintec, malowanej proszkowo na kolor 
biały. Wnętrze urządzenia, zgodnie              
z najnowszymi standardami wykonano 
ze spienionego polipropylenu (EPP) 
posiadającego doskonałe właściwości 
izolacji termicznej oraz akustycznej, 
wysoką szczelność oraz niską masę.

Konstrukcja
Ciche i oszczędne wentylatory z silni- 
kami EC marki EBM (Torin dla modelu 20) 
z bezstopniową regulacją prędkości 
obrotowej w zakresie 0-100%.
W modelach 30 i 40 zastosowano       
wentylatory z automatyką stałego prze- 
pływu, utrzymującą niezmienną wyda- 
jność centrali niezależnie od oporów 
instalacji.

Wentylatory

Wbudowany panel kontrolny urządzenia 
umożliwia podłączenie zewnętrznej 
nagrzewnicy o mocy do 1000 W,         
aktywowanej automatycznie przez  
zintegrowany inteligentny system 
przeciwzamrożeniowy gdy pojawia się 
zagrożenie zamarznięcia wymiennika.

Nagrzewnice
Przeciwprądowy z polystyrenu, marki 
RECAIR o wysokiej sprawności (do 95% 
wg. EN 308).
Prosty demontaż i konserwacja. 
Możliwość mycia standardowymi deter-
gentami pod bieżącą wodą.

Wymiennik

Automatyczny, w wyposażeniu   standar-
dowym, zintegrowany z automatyką 
urządzenia gwarantuje 100% obejście 
wymiennika podnoszące komfort 
użytkowania systemu w porze letniej, 
gdy proces odzysku ciepła jest 
niepożądany.

Bypass
Główny moduł sterujący z panelem   
kontrolnym i potencjometrami nastawu 
wbudowany w urządzenie.
Możliwość zastosowania zdalnego       
sterowania z przełącznikiem biegów, 
podłączenia do urządzenia czujników 
CO

2
 oraz wilgotności.

Sterowanie
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