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1. PRZEDMOWA

Drodzy Klienci,
Dziekujemy za nabycie naszego urzadzenia.

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac niniejszg instrukcje instalacji, obstugi i konserwacji. Jesli masz jakies
pytania, skontaktuj sie z: (Dane kontaktowe znajduja sie na stronie 1)

Dane podane w niniejszej instrukgji instalacji, obstugi i konserwacji sa wytacznie opisem produktu. Informacje zawarte w niniejszej
instrukgji nie moga stanowi¢ podstawy do okreslenia stanu urzadzenia ani wyznaczenia jego przydatnosci do pewnych zastosowan.
Informacje te nie zwalniajg uzytkownika z dokonywania jego wtasnych ocen i ogledzin.

Wszelkie prawa zastrzezone przez producenta, nawet w przypadku praw do wiasnosci przemystowe;j.
Wszelkie prawa do dysponowania, takie jak prawo do kopiowania i przekazywania, naleza do nas.

2. WAZNE INFORMACJE

tazu, transportu i uruchomienia urzadzenia, jak rowniez jego bezpiecznej obstugi, konserwacji, demontazu

2 Niniejsza instrukcja zawiera wazne informacje dotyczace bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem mon-
oraz samodzielnego usuwania niewielkich usterek.

Urzadzenie zostato wyprodukowane zgodnie z ogélnie uznanymi zasadami techniki.

Mimo to istnieje niebezpieczenstwo obrazen ciata oraz szkéd materialnych.

m Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia nalezy dokfadnie i w catosci przeczytac niniejsza instrukcje.
m Instrukcje nalezy przechowywa¢ w miejscu tatwo dostepnym dla kazdego z uzytkownikéw.

m Urzadzenie nalezy przekazywac¢ osobom trzecim zawsze razem z instrukcja obstugi.

2.1. Inne obowigzujace dokumenty i informacje

Oprocz instrukeji montazu, obstugi i konserwacji nalezy przestrzega¢ nastepujacych dokumentéw i informac;ji:

tabliczka znamionowa Inne obowiazujace standardy
= DIN VDE 0100-100
m DIN EN 60204-1
m DIN EN ISO 13857
m DIN EN ISO 12100
m DIN 24154R3
m VDI 2052
m VDMA 24186-1

2.2. Przepisyizasady

Po prawidtowym zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzenie spetnia normy i dyrektywe UE obowigzujace w momencie wprowa-
dzania do obrotu.

Ponadto nalezy przestrzegac ogdlnie obowigzujacych, ustawowych i innych wiazacych regulacji europejskich lub krajowych, a
takze przepis6w obowiazujacych w Twoim kraju w zakresie zapobiegania wypadkom i ochrony srodowiska.

2.3. Gwarancja i odpowiedzialnos¢

Nasze urzadzenia sg produkowane na najwyzszym poziomie technicznym zgodnie z ogoélnie przyjetymi zasadami techniki. Sa one
przedmiotem statej kontroli jakosci. Poniewaz nasze produkty znajduja sie w stanie ciagtego rozwoju, w kazdej chwili i bez wcze-
$niejszego powiadamiania zastrzegamy sobie prawo przeprowadzania zmian. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnoéci za popraw-
nos¢ lub kompletnos¢ niniejszej instrukgji instalacji, obstugi i konserwacji.

W celu zgtoszenia rozszczen z tytutu gwarancji, konieczne jest dostarczenie protokotu uruchomienia i dokumentacji konserwagji.

Roszczenia z tytutu gwarancji i odpowiedzialnosci z tytutu obrazen ciata i szkéd majatkowych sa wykluczone, jesli wynikaja z jednej
lub wiecej nastepujacych przyczyn:

m niewtasciwe uzycie
m nieprawidtowy montaz, uruchomienie, obstuga i konserwacja
m obstuga urzadzenia z uszkodzonymi i/lub niedziatajgcymi urzadzeniami zabezpieczajacymi i ochronnymi
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nieprzestrzeganie instrukcji dotyczacych transportu, instalacji, eksploatacji i konserwacji
nieautoryzowane zmiany w konstrukcji urzadzenia

btedny nadzér i wymiana czesci konserwacyjnych

niewtasciwie wykonane naprawy

kleski zywiotowe i sita wyzsza

3. OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Projektanci, wykonawcy instalacji oraz uzytkownicy sa odpowiedzialni za przepisowy montaz produktéw oraz zgodna z przeznacze-
niem obstuge.
m Wentylatory nalezy eksploatowac wytacznie w petni sprawne.

m Produkt nalezy skontrolowa¢ pod wzgledem widocznych usterek, jak np. peknie¢ w obudowie lub brakujgcych nitéw, érub, po-
kryw lub innych brakéw majacych wptyw na jego uzytkowanie.

m Produkt nalezy stosowac jedynie w zakresie mocy podanej w danych technicznych oraz na tabliczce znamionowej urzadzenia.

m Nalezy zadba¢ o ochrone przed dotykiem i zassaniem oraz zachowanie odstepéw bezpieczenistwa zgodnie z normami DIN EN
13857.

m We wilasnym zakresie nalezy réwniez zadba¢ o instalacje ochronne, zgodne z obowigzujacymi przepisami elektrycznymi i mecha-
nicznymi.
m Komponenty zabezpieczajgce nie moga by¢ wytaczane ani omijane.

m Obstuga urzadzenia przez osoby niepetnosprawne fizycznie, czuciowo lub umystowo jest dopuszczalna jedynie pod nadzorem
lub za instrukcja os6b odpowiedzialnych.

m Dzieci nalezy trzymac z dala od urzadzenia.

3.1. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Nasze urzadzenia to niekompletne maszyny zdefiniowane w unijnej dyrektywie maszynowej 2006/42/WE (maszyna nieukonczo-
na). Zgodnie z Dyrektywa Maszynowa urzadzenie to nie jest samodzielng maszyna gotowa do uzycia. Wentylator do ttoczenia
czystego powietrza i powietrza z niewielka zawartoscia pytu. Jego zastosowanie ogranicza sie wytacznie do wmontowania w inng
maszyne lub urzadzenia i instalacje wentylacyjne badz do potaczenia z innymi komponentami w celu stworzenia nowej maszyny
lub instalacji. Urzadzenie moze zostac uruchomione dopiero po wbudowaniu go w okreslona maszyne / instalacje, ktéra w petni
spetnia wymogi Dyrektywy Maszynowej UE.

Nalezy przestrzega¢ warunkéw obstugi i zakreséw mocy podanych w danych technicznych.

Temperatura transportowanego medium i temperatura otoczenia musza by¢ przestrzegane zgodnie z danymi technicznymi i tablicz-
ka znamionowa.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem oznacza réwniez, ze przeczytates i zrozumiates te instrukcje.

Niewtasciwe uzycie moze spowodowac zagrozenie dla zycia i zdrowia uzytkownika lub oséb trzecich lub
uszkodzenie systemu lub innej wtasnosci.

3.2. Stosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Stosowanie niezgodne z przeznaczeniem o0znacza stosowanie urzadzenia odbiegajace od stosowania opisanego w rozdziale “Sto-
sowanie zgodne z przeznaczeniem.”

Poza tym nalezy unika¢ nastepujacych niezgodnych z przeznaczeniem i niebezpiecznych czynnosci:
transportu substancji wybuchowych i fatwopalnych oraz eksploatacji w otoczeniu podatnym na eksplozje,
Transport mediéw ttustych i wilgotnych (ponad 90% wilgotnosci wzglednej).

eksploatacji bez systemu kanatowego,

n

n

m transportu substancji agresywnych i abrazyjnych,

n

m eksploatacji z zamknietymi przewodami doptywu powietrza,
n

Stosowania w pojazdach, samolotach i statkach.

3.3. Kwalifikacja personelu

Montaz, uruchomienie i obstuga oraz demontaz i utrzymywanie urzadzenia w dobrym stanie (wtacznie z konserwacja i Naprawami)
wymagajg zasadniczej wiedzy z dziedziny mechaniki i elektryki jak rowniez znajomosci terminéw fachowych. Dla zachowania bez-
pieczenstwa obstugi, ww. czynnosci moga by¢ wykonywane wytacznie przez pracownika wykwalifikowanego lub poinstruowana
osobe pod nadzorem pracownika wykwalifikowanego. Pracownikiem wykwalifikowanym jest osoba, ktéra ze wzgledu na swoje
wyksztatcenie, wiedze i doswiadczenie oraz znajomos$¢ odpowiednich przepiséw jest w stanie oceni¢ powierzone jej zadania, rozpo-
zna¢ ewentualne zagrozenia oraz zastosowac odpowiednie srodki zapobiegawcze. Pracownik wykwalifikowany jest zobowiazany
do przestrzegania przepiséw dotyczacych jego fachu.
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3.4. Wskazéwki ostrzegawcze i symbole zawarte w niniejszej instrukcji obstugi

W niniejszej instrukcji wskazowki ostrzegawcze umieszczone sa przed instruktazem kazdej czynnosci, ktéra moze doprowadzic¢ do
szk6d materialnych lub obrazen ciata. Nalezy przestrzegac opisanych srodkéw zapobiegawczych.

Znaki ostrze-

gawcze

SR BBP

Znaczenie

Wskazéwki ostrzegawcze maja nastepujace znaczenie:

Znaki ostrzegawcze
® Rodzaj zagrozenia!

» Skutki

-> Zapobieganie

A\

A\

Ostrzezenie przed zrodtami zagrozenia!
Oznacza mozliwe niebezpieczne sytuacje. Lekcewazenie wskazéwek ostrzegawczych moze doprowa-
dzi¢ do szkéd materialnych i/lub obrazen ciata.
Ostrzezenie przed niebezpiecznym napieciem elektrycznym!

Oznacza mozliwe zagrozenie zwigzane z siecig elektryczna. Lekcewazenie wskazéwek ostrzegawczych
moze doprowadzi¢ do $mierci, obrazen ciata i/lub szkéd materialnych.

Ostrzezenie przed goraca powierzchnia!
Oznacza mozliwe zagrozenia zwigzane z wysoka temperaturg powierzchni. Lekcewazenie wskazowek
ostrzegawczych moze doprowadzi¢ do szkéd materialnych i/lub obrazen ciata.

Ostrzezenie przed okaleczeniem rak!
Oznacza mozliwe zagrozenia zwigzane z czesciami ruchomymi i obracajacymi sie. Lekcewazenie wska-
zowek ostrzegawczych moze doprowadzi¢ do obrazen ciata.

Ostrzezenie przed zawieszonym ciezarem!
Oznacza mozliwe zagrozenia zwigzane z zawieszonymi ciezarami. Lekcewazenie wskazéwek ostrze-
gawczych moze doprowadzi¢ do smierci, obrazen ciata i/lub szk6d materialnych.

Nalezy przestrzegac¢ waznych wskazéwek!
Wskazoéwki dotyczgce bezpiecznego i optymalnego stosowania urzadzenia.

- Okresla rodzaj i Zrédto zagrozenia.

- Symbol sygnalizuje mozliwos¢ niebezpieczenstwa.

- Opisuje skutki w przypadku zlekcewazenia zagrozenia.

® Ostrzezenie przed zrodtami zagrozenia!

» Okresla mozliwe niebezpieczne sytuacje.
Lekcewazenie wskazéwek ostrzegawczych
moze doprowadzi¢ do szkdéd materialnych i/
lub obrazen ciata.

-> Naprawa we wiasnym zakresie grozi nie-
bezpieczenstwem szkéd materialnych lub
obrazen ciata, poza tym wygasa gwarancja
producenta.

® Uwaga! Niebezpieczenstwo poparzenia!

» Lekcewazenie zagrozenia moze doprowa-
dzi¢ do szkéd materialnych i/lub obrazen
ciata.

-> Dotyka¢ powierzchni dopiero po ochtodze-
niu silnika i ogrzewania!

® Nie wktadac ragk do wirnika i w inne obra-
cajace sie lub ruchome elementy urzadze-
nia!

» Lekcewazenie zagrozenia moze doprowa-
dzi¢ do ciezkich obrazen ciafa.

-> Prace przy urzadzeniu moga by¢ przeprowa-
dzane dopiero po catkowitym zatrzymaniu
wirnika!
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- Podaje, jak unikna¢ niebezpieczenstwa.

I\

A

A

® Ostrzezenie przed niebezpiecznym napie-
ciem elektrycznym!

» Lekcewazenie zagrozenia moze doprowa-
dzi¢ do Smierci, obrazen lub szkdéd material-
nych.

-> Przed rozpoczeciem wszelkich prac na ele-
mentach przewodzacych prad, urzadzenie
nalezy odciac od sieci odtaczajac wszystkie
przewody zewnetrzne oraz zabezpieczyc je
przed ponownym wigczeniem!

® Nie wktadac rgk do wirnika i w inne obra-
cajace sie lub ruchome elementy urzadze-
nia!

» Lekcewazenie zagrozenia moze doprowa-
dzi¢ do ciezkich obrazen ciafa.

-> Prace przy urzadzeniu moga by¢ przepro-
wadzane dopiero po catkowitym zatrzyma-
niu wirnika!

® Nigdy nie wolno czysci¢ wnetrza biezaca
woda ani myjka cisnieniowa. Do czysz-
czenia (wirnikéw/obudowy) nie uzywac
substancji agresywnych ani tatwopalnych.

-> Stosowac tylko delikatny roztwoér mydta.
Wirnik trzeba czysci¢ szmatka lub szczotka.

Instrukcja instaladji, obstugi i konserwadji



4. ZALECENIA

4.1. Wskazowki ogélne

m Osoby montujace, obstugujace, demontujace lub konserwujgce nasze urzadzenia nie moga znajdowac sie pod wptywem alkoho-
lu, narkotykéw lub lekéw ograniczajacych postrzeganie i zdolnos$¢ reakgji.

m Dla zapewnienia bezpieczefnstwa pracy i unikniecia nieporozumien, nalezy z géry ustali¢ osoby odpowiedzialne za obstuge, kon-
serwacje i regulowanie urzadzenia oraz scisle przestrzegac tych zakresow kompetencji.

4.2. Wskazoéwki dotyczace montazu

m Przed zamontowaniem, podtaczeniem lub odtaczeniem urzadzenia zawsze nalezy je odcig€ od sieci elektrycznej odtaczajac
wszystkie bieguny (wszystkie przewody). Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ przed ponownym wiaczeniem.

m Wszelkie kable i przewody nalezy utozy¢ w spos6b zapobiegajacy ich uszkodzeniu oraz tak, aby nikt sie o nie nie potknat.
m Nie nalezy zmieniac lub usuwac znakéw informacyjnych.

4.3. Wskazowki dotyczace uruchomienia

m Nalezy upewnic sie, ze wszystkie przewody elektryczne zostaty podtaczone prawidtowo oraz zostaty zabezpieczone przed doty-
kiem. Urzadzenie moze zosta¢ uruchomione wytgcznie po wykonaniu kompletnego montazu.

m Wylacznik musi by¢ zawsze sprawny i tatwo dostepny!

4.4, Uwagi podczas pracy

m Mechanizmy regulujace umieszczone na komponentach i elementach konstrukcji urzadzenia moga by¢ uruchamiane w ramach
stosowania zgodnego z przeznaczeniem jedynie przez upowazniony do tego personel.

m W przypadku wystapienia awarii, usterek lub innych nieprawidtowosci urzadzenie nalezy wytaczy¢ i zabezpieczy¢ przed ponow-
nym wigczeniem.

m Nalezy unika¢ przekroczenia wartosci danych technicznych podanych na tabliczce znamionowe;j.

5. INFORMACIJE O PRODUKCIE

Opis:

Wentylator do instalacji technicznych

Ttoczenie czystego i lekko zapylonego powietrza o temperaturze do 60°C
Aerodynamicznie zoptymalizowany wirnik

Silnik w strumieniu powietrza

Silnik z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym

Mozliwa instalacja na zewnatrz

Przeptyw wymuszony za pomoca silnika

Obudowa ze stali malowanej proszkowo

Wirnik ze stali malowanej proszkowo

Sinik EC w wersji IE5 z wbudowanym sterownikiem

Silnik EC sterowany za pomoca 0 - 10V, 4-20 mA lub sygnatu PWM
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5.1. Tabliczka znamionowa

UWAGA! Nalezy zawsze przestrzegac¢ informacji na tabliczce znamionowe;j!

Znak UKCA Legenda:
Znak CE | - Maksymalny pobér pradu
Oznakowanie EAC m t,/ty Maks. temperatura otoczenia / Maks. temp. substancji trans-
portowanej
A m Py, Nominalny pobér mocy
b Ny Predkos$¢ znamionowa
<- [ [ m ErP Data Zgodnos¢ z ErP, jesli wymagana zgodnie z rozporzadzeniem
UK 327/2011
Cn 0 Sprawno$¢ ogélna
ErP 2015 230V 3 | Tmax. | ta/tw | Pav | nn m N Sprawno$¢ przy optymalnej efektywnosci energetycznej

n=63,7% (A,static)

NE 74,5 50HZ| 5,4A] 40/40°C| 1695W|3460 1/min| IPX4 s ID Numer artvkutu
VSD nof integrated A| | ISOF Y
= SN Numer seryjny
@ SN 211129-Q00000-123 ID 165 382 02.02.
Stopien ochrony Data inspekgji
ErP 2015 X o
Strzatka kierunku przeptywu Hiese bichadi el
powietrza
6. ZAKRES DOSTAWY
m 1 x wentylator osiowy
m 1 x instrukcja instalacji, obstugi i konserwacji
m Deklaracje zgodnosci
m Deklaracja wtaczenia WE (Dyrektywa 2006/42/WE)
7. DANE TECHNICZNE
S
.0 0 >
- g 3 o g @ @
o — N ] o [= c
> © o S B o o
S 8 5 = o I3 %
m
o 2 f oo = g
2 < 3 5 5 S e e ° 5
2 2 2 3 g &5 0 8 3] g
= ‘T > > >
£ 2 2 g & & EE & § % g
2 2 T 2 o
5 % 8 g o 5% % %€ %3 £ o
E a & E X X~ X p O] v 3 u O g o
=] ] N o 5] [} 05 [e] o 3 o > S )
Nazwa produktu z z U z s = =a = =4 =3 0 =
v Hz W A oC oC dB(A) dB(A) dB(A) kg
MAXEE 315/5100EC 154137 230V ~ 50 900 5,0 60 60 75 89 89 156256 17,2
MAXEE 355/7100EC 154129 230V ~ 50 1648 8,5 60 60 79 92 93 156256 22,0
MAXEE 400/8900EC 154094 230V ~ 50 1460 10,3 60 60 79 94 93 156256 20,4
MAXEE 450/7300EC 154105 230V ~ 50 1255 9,5 60 60 73 90 92 156256 22,6
MAXEE 450/11100EC 156263 230V ~ 50 1255 9,5 60 60 73 90 92 156256 22,6
MAXEE 500/9800EC 154114 230V ~ 50 1164 6,0 60 60 67 84 85 156256 32,8
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8. WYMIARY

MAXEE...EC

E
U]
Y

- B .

o F
Nazwa produktu Numer artykutu A B C D E F G

mm mm mm mm mm mm mm

MAXEE 315/5100EC 154137 380 383 355 315 8x@10 383 473
MAXEE 355/7100EC 154129 420 383 395 355 8x@10 383 513
MAXEE 400/8900EC 154094 480 368 450 400 8x@12 368 571
MAXEE 450/7300EC 154105 530 368 500 450 8x@12 400 621
MAXEE 450/11100EC 156263 530 368 500 450 8x012 375 621
MAXEE 500/9800EC 154114 590 443 560 500 12x @12 443 681
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9. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Transport i przechowywanie moga by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowany personel zgodnie z instrukcja montazu, ob-

stugi i konserwacji oraz obowiazujacymi przepisami.

Nalezy wzig¢ pod uwage i przestrzegac nastepujacych punktéw:

m Dokonac kontroli dostawy zgodnie z potwierdzeniem odbioru pod wzgledem jej prawidtowosci, kompletnosci i szkéd. Brakujace
ilosci i szkody powstate podczas transportu musza zosta¢ potwierdzone przez przedsiebiorstwo transportowe. W przypadku
nieprzestrzegania wygasa odpowiedzialnos¢ cywilna.

m Masa - patrz dane techniczne

m Transport musi by¢ przeprowadzany w opakowaniu oryginalnym przy pomocy wtasciwych podnosnikow lub na dopuszczonych
urzadzeniach transportowych.

m Podczas transportu wozkiem widtowym nalezy sie upewnic, ze urzadzenie lezy catkowicie na palecie i ze srodek ciezkosci znaj-

duje sie miedzy widtami.

Kierowcy wozka widtowego muszg mie¢ uprawnienia do kierowania takim pojazdem.

Nie wchodzi¢ pod zawieszone ciezary.

Nalezy unika¢ uszkodzenia i zwichrzenia obudowy.

Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w opakowaniu oryginalnym w miejscu suchym i chronionym przed dziataniem czynnikéw atmosfe-

rycznych. Otwarte palety nalezy przykry¢ plandeka. Nalezy przykry¢ rowniez moduty odporne na dziatanie czynnikow atmosfe-

rycznych, gdyz ich odporno$¢ moze by¢ gwarantowana dopiero po zakonczeniu montazu. Jesli wilgo¢ dostanie sie do wnetrza
oryginalnego opakowania, musi zosta¢ niezwtocznie usunieta.

m Temperatura sktadowania pomiedzy +5 °C i +40 9C. Nalezy unika¢ silnych wahan temperatury.

m W przypadku dtugoterminowego sktadowania przekraczajgcego rok, nalezy recznie skontrolowa¢, czy wirniki i zawory swobod-
nie sie poruszaja.

Mozliwos¢ pakowania:

m Poluzowac sruby (1)

m Podnies urzadzenie (2) z opakowania

m Zainstaluj urzadzenie zgodnie z wtasciwo-
$ciami miejsca instalacji (patrz Montaz!)

Opakowanie moze sie rozni¢ w zaleznosci od wielkosci urzadzenia.

10. USTAWIENIE | MONTAZ

Prace montazowe moga by¢ przeprowadzane wytacznie przez wykwalifikowany personel zgodnie z instrukcja montazu i obstugi
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Nalezy bra¢ pod uwage i przestrzega¢ nastepujacych punktow:
m Podstawa musi by¢ ptaska i wypoziomowana. Nie moze miec¢ nieréwnosci ani nachylenia w zadnym kierunku.

m Urzadzenie trzeba ustawi¢ i wypoziomowa¢ przy uzyciu poziomnicy. Tylko z poziomo zamontowanym urzadzeniem mozna za-
gwarantowac niezawodne dziatanie.

Stosowac wytacznie odpowiedni sprzet montazowy, spetniajacy wymagania norm i przepisow.

Urzadzenie musi by¢ zainstalowane w taki sposéb, aby byto tatwo dostepne w celu konserwacji i czyszczenia.
We wszystkich punktach montazowych wolno stosowa¢ wytacznie atestowane materiaty.

Podczas montazu nie dopusci¢ do odksztatcen spowodowanych zbyt silnym zamocowaniem.

Oprécz wyznaczonych miejsc na przymocowanie elementéw, nie wolno wierci¢ dodatkowych dziur w obudowie,ani wkreca¢
dodatkowych $rub.

System kanatdw nie moze obciazac¢ konstrukcji wentylatora.
m Do izolacji dZwieku materiatowego zaleca sie elastyczny tacznik w przypadku montazu na systemie kanatow.
Co najmniej 2,5-krotna érednica dtugosci prostego kanatu przed i za wentylatorem
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10.1. Montaz z akcesoriami

CENCNORVNGNONONCOND)

Siatka ochronna

Kréciec wlotowy
Ztacze elastyczne
Whytacznik serwisowy
Stopa montazowa
Amortyzator

Przytacze okragte

Klapa zwrotna pionowa
Klapa zwrotna pozioma

Kotnierz wlotowy
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11. POLACZENIA ELEKTRYCZNE

® Ostrzezenie przed niebezpiecznym napieciem elektrycznym!

» Lekcewazenie zagrozenia moze doprowadzi¢ do $mierci, obrazen lub szkéd materialnych.

-> Przed rozpoczeciem wszelkich prac na elementach przewodzacych prad, urzadzenie nalezy odciac od
sieci odtgczajac wszystkie przewody zewnetrzne oraz zabezpieczy¢ je przed ponownym witgczeniem!

Instalacja elektryczna moze by¢ wykonywana wytacznie przez wykwalifikowanych elektrykow zgodnie z instrukcjg montazu, obstugi
i konserwacji oraz obowigzujgcymi krajowymi przepisami, normami i wytycznymi:

m ISO, DIN, EN, VDE, a takze przepisami BHP.
m Warunki techniczne wykonywania potaczen.
= Wymagania BHP.

Niniejsza lista nie jest kompletna.

Odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ponosi instalator.

Potaczenia elektryczne musza by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi schematami potaczen oraz przeznaczeniem zaciskéw.
Typ, przekréj przewodoéw oraz metoda ich uktadania musza by¢ dobrane przez uprawnionego elektryka.

Kable niskiego napiecia oraz sygnatowe trzeba uktada¢ oddzielnie.

Na linii zasilania trzeba zainstalowac wytacznik o odstepie stykéw minimum 3 mm, roztaczajacy wszystkie przewody.
Poszczegdlne kable trzeba przeprowadzac przez oddzielne przepusty.

Nieuzywane przepusty kablowe trzeba uszczelni¢ hermetycznie.

Wszystkie przepusty kablowe musza by¢ wyposazone w odcigzenie kabla.

Miedzy urzadzeniem a systemem kanatéw wykona¢ potaczenie wyréwnawcze.

Po wykonaniu potaczen elektrycznych sprawdzi¢ wszystkie zabezpieczenia (rezystancje uziemienia, itp.)

Prad silnika i moc silnika nie moga przekracza¢ wartosci podanych na tabliczce znamionowe;j silnika. Nigdy nie wolno przekra-
cza¢ okreslonej maks. predkosci wentylatora, poniewaz w przeciwnym razie silnik i wentylator zostana zniszczone z powodu
powstatych przeciazen, a obluzowane lub oderwane czesci moga zniszczyc¢ inne elementy konstrukcji urzadzenia.

11.1. Kabel zasilania urzadzenia

Kabel zasilania sieciowego podtaczy¢ zgodnie ze schematem. Przekréj przewodéw trzeba dobra¢ zgodnie z informacjami z tabliczki
znamionowej oraz obowiazujacymi przepisami. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrone z prawidtowo dobranymi wytacznikami insta-
lacyjnymi (wytacznikami nadmiarowo-pragdowymi).

Urzadzenie musi by¢ podtaczone zgodnie ze schematem elektrycznym. W przypadku wentylatoréw kontrolowanych przez zewnetrz-
ne urzadzenia sterujace nalezy przestrzegac instrukcji obstugi producenta.
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11.2. Termiczna ochrona silnika

Podczas pracy silniki elektryczne nagrzewaja sie. W pewnych okolicznosciach (nadmiernie wysoka temperatura otoczenia lub prze-
ttaczanego medium, silne zanieczyszczenie itp.) temperatura silnika moze przekroczy¢ granice bezpieczenstwa elektrycznie odizo-
lowanych czesci.

Silniki EC wyposazone w elektroniczne zabezpieczenie termiczne

11.3. Wytaczniki réznicowopradowe

Jezeli stosowany jest wytacznik réznicowopradowy, dopuszczalne sa tylko urzadzenia zabezpieczajgce RCD wrazliwe na prad zmien-
ny/staty (typ B lub B+).

Nawet gdy urzadzenie jest wytaczone, napiecie wystepuje na zaciskach i przytaczach. Nie dotykaj urzadze-
nia do 5 minut po odtaczeniu wszystkich biegunéw od sieci.

12. URUCHOMIENIE

Uruchomienie przez personel wykwalifikowany moze nastapi¢ dopiero po wykluczeniu zagrozenia. Na-
stepujace prace kontrolne nalezy przeprowadzi€ zgodnie z instrukcja montazu i obstugi oraz obowiazu-
jacymi przepisami:

>

m Prawidtowo zakonczony montaz urzadzenia i systemu kanatowego.

m System kanatowy, urzadzenie i przewody odprowadzenia kondensatu, o ile dostepne, nalezy skontrolowac pod
wzgledem zanieczyszczen.

m Wlot wentylatora oraz doptyw powietrza do urzadzenia musza by¢ wolne od zanieczyszczen.
m Nalezy skontrolowac¢ wszelkie mechaniczne i elektryczne $rodki ochronne (np. uziemienie).
m Napiecie, czestotliwos¢ i rodzaj pradu zasilania sieciowego musza by¢ zgodne z danymi na tabliczce znamionowe;.

13. KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

Konserwacja, usuwanie niewielkich usterek i czyszczenie moga by¢ dokonywane jedynie przez personel
wykwalifikowany, zgodnie z instrukcja montazu i obstugi oraz obowiazujacymi przepisami.

m O ile urzadzenie nie zostato odciete od sieci poprzez odtaczenie wszystkich przewodéw zewnetrznych (biegunow),
nie nalezy odfacza¢ ztacz przewodoéw, przytaczy i elementéw urzadzenia.

Nie nalezy wymienia¢ pojedynczych elementéw urzadzenia na inne, tzn. czeséci przeznaczone do okreslonego urza-
dzenia nie moga by¢ stosowane w innych produktach.

m Regularna konserwacje i serwis naszych urzadzen zaplanowano w celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania,
zachowania wartosci i unikania uszkodzen. Prowadz protokot konserwadji.

m Wykonaj podane prace konserwacyjne urzadzenia w okreslonych odstepach czasu.
Nasze urzadzenia wymagaja niewielkiej konserwacji przy prawidtowym uzytkowaniu.

O ile urzadzenie nie zostato odciete od sieci poprzez odtaczenie wszystkich przewodow zewnetrznych (biegunow), nie
nalezy odtaczac ztacz przewodoéw, przytaczy i elementéw urzadzenia.

> b BB

m Nalezy skontrolowa¢ dziatanie regulacji i instalacji bezpieczenstwa.
m Przytacza elektryczne i okablowanie nalezy skontrolowa¢ pod wzgledem uszkodzen.

m Nalezy usunac zanieczyszczenia wirnika wentylatora lub wirnika oraz obudowy wentylatora, aby zapobiec nie wywa-
Zeniu i zmniejszeniu Mocy.
- Do czyszczenia (wirnikéw/obudowy) nie wolno uzywac agresywnych lub tatwo zapalnych srodkow czystosci.

Najlepiej uzywac w tym celu tylko wody (lecz nie wody biezacej) lub wody z tagodnym mydtem.

Czyszczenie powinno by¢ wykonywane za pomoca szmatki, szczotki lub pedzla.

W zadnym razie nie wolno uzywa¢ wysokoci$nieniowych urzadzen czyszczacych!

Nie wolno przesuwac lub usuwa¢ klamer wyréwnowazajacych.

Wirnik i osprzet wentylatora nie moga zostac uszkodzone.

Przed ponownym uruchomieniem po zakonczeniu prac konserwacyjnych i serwisowych, nalezy przeprowadzi¢ kontrole bezpieczen-
stwa zgodnie z informacjami w rozdziale 11. + 12.
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13.1. Lista kontrolna konserwac;ji i serwisu

Opis Terminy konserwacji

Element/urzadzenie uruchamiajgce Co miesiac

Sprawdzi¢ wentylator pod katem funkcjonalnosci i gotowosci eksploatacyjnej (uruchomienie prébne co naj- Co 6 miesiecy
mniej 15 minut)

Sprawdzi¢ wentylator pod katem funkcjonalnosci i gotowosci eksploatacyjnej (uruchomienie testowe co naj- Corocznie
mniej 1 godzina)

Sprawdz, czy nie ma zabrudzen, uszkodzen, korozji oraz trwato$¢ zamocowan Co 6 miesiecy
Czyszczenie okresowe Co 6 miesiecy
_Sprawds kierunek obrotéw wirnika Corocznie
Sprawdz potaczenia elastyczne pod katem wyciekew Corocznie
Sprowdicwimik pod katem iewywozenia T

Sprawdzi¢ urzadzenie ochronne pod katem dziatania Corocznie
wsinik
- Sprawdz zewnetrznie pod katem zabrudzen, uszkodzen, korozjii zamocowania Co 6 miesiecy
Czyszczenie okresowe Corocznie
Sprawd? dziatanie fozysk pod wegledemhatosy . Cooczmie

Sprawdz, czy zaciski sg dobrze dopasowane Corocznie
Zmierz napiecie Corocznie

13.2. Montaz wirnika za pomoca tulei zaciskowej taper lock z wpustem

Wirnik jest potaczony za pomoca tulei zaciskowej z koricem watu silnika napedowego.

Montaz

1. Oczys¢ wszystkie odkryte powierzchnie (wspot-
pracujace powierzchnie tulei zaciskowych i watu
silnika).

2. Wi6z tuleje zaciskowa (1) do piasty (2) i umies¢
otwory w jednej linii.

NIy

3. Delikatnie nasmaruj i wkre¢ sruby bez tbéw (3) -
nie dokrecaj jeszcze.

—@ 4. Nasun wirnik z tuleja zaciskowa na wal, wyréwnaj
w osiowym potozeniu i rGwnomiernie naprzemien-
nie dokre¢ sruby dociskowe. Przestrzegaj momen-
tu dokrecania zgodnie z tabelg 4-1.

Demontaz

1. Poluzuj wszystkie $ruby bez tbéw (3) i odkrec je
catkowicie. Nasmaruj $rube ustalajaca i wkrec¢ ja w
otwdr demontazowy (4).

i

R 2. Dokre¢ gwintowany sworzen, az tuleja zaciskowa
(1) zsunie sie z piasty (2).
A-A 3. Wirnik mozna usungc.

Wielko$¢ tulei 1210 | 2012 | 2517
Moment dokrecania $rub za pomoca klucza z wpustem pasowanym 17 26 a1
(Nm)
Moment dokrecania $rub bez wpustu pasowanego 20 31 48
(Nm)
llos¢ $rub 2 2 2

Tabel momentéw obrotowych
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Uruchomienie (po wymianie)
m Usun wszelkie istniejgce pozostatosci montazowe i ciata obce z wirnika i obszaru zasysania.

m Sprawdzi¢ kierunek obrotow (strzatka kierunku obrotu na dolnej tarczy wirnika).

m Przy pierwszym uruchomieniu cate urzadzenie musi by¢ sprawdzone pod katem wibracji mechanicznych. Jesli to konieczne, musi
zosta¢ ponownie wywazone.

m Zwrd¢ uwage na spokojng, wolna od wibracji prace.

14. ZYWOTNOSC | UTYLIZACJA

14.1. Zywotnos¢ produktu

Silniki s3 wyposazone w bezobstugowe, trwale nasmarowane tozyska kulkowe. W normalnych warunkach pracy oczekiwany okres
eksploatacji wynosi okoto 30 000 godzin pracy.

Podane tutaj informacje zaleza w duzym stopniu od zakresu zastosowania, a takze od warunkéw otoczenia. Zalecamy wymiane
tych urzadzen po uptywie okoto 30 000 godzin pracy lub 5 lat.

14.2. Likwidacja i utylizacja

Przed demontazem nalezy odtaczy¢ wentylator od wszystkich biegunéw sieci i zabezpieczy¢ przed ponow-
nym witaczeniem!

Komponenty i elementy urzadzenia, ktére osiagnety okres uzytkowania, np. ze wzgledu na zuzycie, korozje, naprezenia mechanicz-
ne, zmeczenie i/lub wszystkie inne, nie dajace sie bezposrednio rozpoznac skutki, nalezy zutylizowac profesjonalnie i prawidtowo po
demontazu zgodnie z krajowymi i miedzynarodowymi przepisami i regulacjami. To samo dotyczy stosowanych srodkéw pomocni-
czych, takich jak oleje i tluszcze lub inne substancje. Swiadome lub nieswiadome ponowne uzycie uzywanych komponentéw, takich
jak np. wirniki, tozyska toczne, silniki itp. moze prowadzi¢ do zagrozenia dla ludzi, srodowiska, a takze maszyn i urzadzen. Nalezy
przestrzegac obowiazujacych lokalnych przepiséw eksploatacyjnych i je stosowac.

2 Podczas demontazu czesci pod napieciem s3 odstoniete, co prowadzi do porazenia pragdem po dotknieciu.

14.3. Czesci zamienne (silnik + wirnik)

Mozna uzywac tylko oryginalnych czesci zamiennych.
Naprawa moze by¢ wykonywana wytacznie przez przeszkolony i autoryzowany personel specjalistyczny.
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15. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Jesli wentylator zatrzyma sie z powodu awarii, prosze odtaczy¢ wszystkie bieguny wentylatora od sieci. Prosze nastepnie spra-
wdzi¢, czy rzeczywiscie wystapita usterka (zablokowany wirnik, uszkodzenie itp.) i jg usunac. Jesli nie ma widocznych usterek, po
odczekaniu ok. 1 minuty mozna ponownie podfaczy¢ wentylator do sieci.

Jesli nadal nie ma funkcji, nalezy postepowac zgodnie z ponizsza tabela:

Usterka Mozliwa przyczyna Metody zaradcze

m Wentylator sie nie m
uruchamia

Brak zasilania pradowego

m Wirnik nie obraca sie swobodnie

Sprawdz zasilanie / przytacza
Sprawdz przyczyny i, jesli to mozliwe, usun je. Jesli

nie jest to mozliwe, skontaktuj sie z dostawca.

m Przegrzanie silnika m Usterka tozyska kulkowego
/ zabezpieczenie

Skontaktuj sie z dostawca

m Zbyt wysoka temperatura robocza m Przestrzegac¢ danych podanych na tabliczce znamio-
przed przegrzaniem nowej
jest wigczone m Przeptyw powietrza jest zbyt niski, silnik nie  m Patrz btad ,Niska wydajnos¢”

moze sie ochtodzi¢

m Nadzwyczajne m Osady brudu na wirniku m Patrz rozdziat Konserwacja i czyszczenie
hatasy / wibracje m Brak rownowagi wirnika m Skontaktuj sie z dostawca
obudowy

m Przytaczenie kanatow po stronie wlotu/wylo-
tu powoduje wibracje i drgania

Zainstaluj wentylator z izolacja drgan

m Poluzowane sruby mocujgce m Dokrec sruby
m Usterka tozyska kulkowego m Skontaktuj sie z dostawca
m Poluzowane topatki wirnika m Skontaktuj sie z dostawca

Zwracaj uwage na oznakowanie na urzadzeniu/
tabliczce znamionowej. Sprawdz potaczenia elek-

m Niska wydajnos¢ m Wirnik porusza sie w niewtasciwym kierunku
(niewtasciwy kierunek transportu powietrza)

m Wysokie straty ci$nienia w uktadzie

m Klapy zwrotne zamkniete lub tylko czescio-
wo otwarte

m Zatkany system kanatow
m Regulacja predkosci jest niepoprawnie usta-
wiona/nieprawidtowo podtaczona

tryczne

Popraw konfiguracje rurociagu lub wybierz wydaj-

niejszy wentylator

Sprawdzi¢ sterowanie / pozycje montazowa klapy

zwrotnej

Usun blokade / Oczysci¢ kratke ochronng

Sprawdz ustawienia/uktad przetaczajacy urzadzenia i

ewentualnie dopasuj/potacz
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0GOLNE WARUNKI GWARANCII Harmann Polska Sp. z 0. o.
Obowigzujg na obszarze Polski od dnia 01.09.2013

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1 Ogdlne Warunki Gwarangji (dalej OWG) stanowig integralng czes¢ uméw sprzedazy oraz zwiazanych z nimi uméw
o $wiadczenie ustug zawieranych pomiedzy spétka Harmann Polska sp. z 0. o. Anabywcami oferowanych przez nig
produktéw, o ile umowy te nie stanowia inaczej. Uzyte w dalszej czesci niniejszych OWG okreslenia oznaczaja:

,Gwarant” — spétke Harmann Polska Sp. z 0.0. z siedziba w Kokotowie, adres: Kokotéw 703, 32-002 Kokot6w, wpisang do
rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego pizez Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000354104, NIP: 6793033048, REGON: 121200107

Kupujacy” - kontrahenta dokonujacego od Gwaranta zakupow produktéw lub ustug. Niniejsze OWG stosuje sie tylko do
kontrahentow (przedsigbiorcow art. 43 'k. ¢.) nie bedacych konsumentami w rozumieniu art. 22 'Kodeksu Cywilnego.

,Strony” - Gwaranta i Kupujacego

,OWG" - niniejsze Ogdlne Warunki Gwarancji Harmann Polska Sp. z 0.0.

,Produkt” - produkty, towary i ustugi stanowiace przedmiot statutowej dziatalnosci gospodarczej Gwaranta i w powyzszym
zakresie objete gwarancjg na terenie Polski.

Przewoznik” — kurier, firma transportowa lub spedycyjna

,Magazyn” - magazyn Sprzedajaceqo zlokalizowany w miejscu siedziby Sprzedajacego.

1.2 Strony wylaczaja zastosowanie wzorcow umaow Kupujacego (w szczegdlnosci ogélnych warunkow gwarandji i wzoréw
umow, requlaminéw).

1.3 Zgodnie z niniejszym OWG Gwarant udziela Kupujacemu gwarandji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty,
zapewnia sprawne dziatanie oferowanych Produktéw pod warunkiem korzystania znich zgodnie z przeznaczeniem

i warunkami eksploatadji okreslonymi w dokumentacji.

1.4 Bezposrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do Gwaranta moga skfadac jedynie Kupujacy, ktérzy nabyli produkt od
Gwaranta. W pozostatych przypadkach roszczenie gwarancyjne nalezy sktadac w miejscu zakupu Produktu.

1.5Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego rekojmia za Produkt jest wytaczona.

2. OKRES GWARANUI
2.1 Okres gwarangji na Produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty sprzedazy i wynosi:

Grupa produktowa Okres gwarancji

Wentylatory do wentylacji ogélnej 24 miesigce (ENSO - 36 miesiecy)
Wentylatory kuchenne 24 miesiace

Wentylatory Limodor 24 miesiace

Centrale wentylacyjne 24 miesiace

Rekuperatory REQURA 24 miesiace

Regulatory i elementy automatyki 24 miesiace

Wentylatory chemoodporne 24 miesiace

2.2 Gwarant udziela Klientowi gwarancji na okres podany w powyzszej tabeli na podstawie faktury VAT lub paragonu
potwierdzajaceqo sprzedaz Produktu. Na zyczenie Gwarant wyda Klientowi karte gwarancyjna.

3. ZAKRES GWARANOI
3.1 Gwarant udziela Kupujacemu gwarandji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty, zapewnia sprawne dziatanie
oferowanych produktéw pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji okreslonymi
w dokumentacji.
3.2W okresie trwania gwarandji Gwarant zobowiazany jest bezpfatnie dostarczy¢ czesci zamienne lub naprawic wadliwe
Produkt. Jezeli Gwarant stwierdzi, e naprawa Produktu nie jest mozliwa albo koszt naprawy urzadzenia jest niewspétmiernie
wysoki w stosunku do ceny nowego urzadzenia, zobowiazany jest wymienic Produkt na wolny od wad.
3.3 Ztytutu gwarancji Kupujacemu ani osobom trzecim nie przystuguje wobec Gwaranta roszczenie 0 odszkodowanie za
jakiekolwiek szkody powstate w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiazaniem Gwaranta wediug tej gwarangji, jest
dostarczenie czesci zamiennych lub naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej
gwarancji.
34 Gwarant odpowiada przed Kupujacym wylacznie za wady fizyczne powstate z przyczyn tkwiacych w sprzedanym
Produkcie. Gwarancja nie s3 objete wady powstate z innych przyczyn, a szczegélnie w wyniku:
. azynnikéw zewnetrznych: uszkodzeri mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania, nadmiemego
zabrudzenia itp.
zamontowania i uzytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w katalogu Harmann
i/lub DTR.
uzytkowania Produktu w warunkach niezgodnych z podanymi w katalogu Harmann i/lub DTR (np. max/min
temperatury pracy, zanieczyszczenie przettaczanego czynnika, strefy zagrozenia wybuchem, agresywne
$rodowisko itp.)
bleddw projektowych instalacji, nieprawidtowego doboru Produktu.
podtaczenia Produktu przez osoby nie posiadajace odpowiednich uprawnieri SEP, podfaczenia produktu
niezgodnie ze schematem elektrycznym, zasilania Produktu napieciem innym niz okreslone na tabliczce
znamionowej i/lub DTR Produktu.
zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub sztuka inzynierska.
braku zgodnych z wymaganiami okreslonymi w DTR i/lub katalogu Harmann zabezpieczer: termicznych
nieprawidtowego montazu, konserwacji, magazynowania i transportu Produktu
. uszkodzeri Produktu powstatych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami
producenta akcesoriéw i materiatow.
uszkodzen wyniktych ze zdarzer losowych, czynnikdw noszacych znamiona sity wyzszej -pozar, powddz,
wyladowania atmosferyczne itp
. wadliwego dziatania innych instaladji (np. elektrycznej, grzewczej itp) i/lub urzadzen majacych wptyw na
dziatanie Produktu (np. falownikow, przekaznikow, nawilzaczy, chlodnic, nagrzewnic itp.)
3.5 Gwarancja nie obejmuje czesci podlegajacych normalnemu zuzyciu oraz czesci i materiatow eksploatacyjnych, jak: filtry,
Zar6wki, bezpieczniki, baterie, paski klinowe, smary, oleje, czynniki chtodnicze itp.
3.6 Gwarancja nie obejmuje Produktu, ktdrego na podstawie przedtozonych dokumentéw i cech znamionowych produktu nie
mozna zidentyfikowajako Produktu  zakupionego u Gwaranta i/lub Produktu nie posiadajacego tabliczki znamionowej
Gwaranta.

Harmann Polska Sp. z 0. 0.

3.7 Gwarancja obejmuje Produkt zakupiony u Gwaranta lub w jego sieci sprzedazy z zastrzezeniem dokonania przez
Kupujacego terminowej pfatnosci za produkt. W przypadku wystapienia opéZnienia wymagalnej ptatnosci za produkt
procedura gwarancyjna zostanie wstrzymana do czasu pefnego uregulowania naleznosci.

4. UTRATA GWARANCII
4.1 Nabywca traci uprawnienia z tytutu gwarandji na produkty w przypadku stwierdzenia:
. jakiejkolwiek modyfikacji Produktu,

. ingerencji w Produkt 0séb nieuprawnionych,
jakichkolwiek préb napraw Produktu dokonywanych przez osoby nieuprawnione,
nieprzestrzegania  obowigzku  dokonywania  okresowych  przegladow  konserwacyjnych jesli 53 one
wymagane.

. wystapienia zalegtosci platnosci za Produkt przekraczajacej 90 dni od daty wymagalnosci faktury.

4.2 Stwierdzenia przez Gwaranta zaistnienia przyczyny okreslonych w§ 21§ 3 jest podstawa do nie uznania reklamacji
Produktu. W przypadku nie uznania reklamacji- reklamowany produkt bedzie zwrécony reklamujacemu na jego pisemne
73danie pod warunkiem uprzedniego pokrycia kosztow przesytki Produktu ,do” i 2" serwisu Gwaranta.

4.3 Nieodebrany towar o ktérym mowa w pkt 3 ust. 2 po okresie 60 dni bedzie automatycznie utylizowany.

5.2GLOSZENIE | PROCEDURA GWARANCYJNA
5.1 Podstawa przyjecia reklamagji do rozpatrzenia jest spetnienie tacznie nastepujacych warunkow:
pisemnego ewentualnie za posrednictwem faxu lub poczty e-mail zgtoszenia reklamadji przez Kupujacego na
odpowiednim formularzu Harmann zawierajacego: nazwe towaru, numer katalogowy, date zakupu, nr karty
qwarancyjnej, szczegbtowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczacymi powstania wad
produktu oraz zdjecia wadliwego produktu. Wzor formularza dostepny jest na stronie internetowej
www.harmann.pl lub w siedzibie Gwaranta.
okazania oryginatu faktury lub paragonu zakupu reklamowanego produktu.
. okazania protokotu rozruchu urzadzenia o ile wymagany przez DTR Produktu.
dostarczenia osobistego lub za posrednictwem Przewoznika reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta
(dotyczy urzadzen matogabarytowych typu wentylatory osiowe, dachowe, kanatowe, regulatory itp.) lub
udostepnienia na kazda prosbe Gwaranta dostepu do urzadzeri wielkogabarytowych (np. centrale
wentylacyjne) w miejscu ich montazu.
5.2 Wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione w okresie gwarandji powinny zostac zgtoszone Gwarantowi niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz 7 dni od daty ich ujawnienia.
5.3 Produkt, w ktérym stwierdzono wade powinien zosta¢ niezwlocznie wylaczony z uzytkowania pod rygorem utraty
gwarangji.
5.4 Gwarant zobowiazuje sie do wykonania $wiadczenia gwarancyjnego w terminie 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia
zqodnie z pkt.4 ust. 112, a w przypadku urzadzen matogabarytowych, okreslonych w pkt. 4 ust.6, w terminie 14 dni od daty
dostarczenia urzadzenia do serwisu Gwaranta.
5.5 W przypadku Produktu nietypowego, importowanego lub wyprodukowanego na indywidualne zaméwienie Kupujacego,
w szezegdlnosci Produktu o specyficznych parametrach lub wiasciwosciach (np. urzadzenia oddymiajace, chemoodporne,
przeciwwybuchowe, wysokotemperaturowe itp.) do kt6rych naprawy potrzebne sa specjalistyczne czesci zamienne, Gwarant
zastrzega sobie prawo wydtuzenia okresu wykonania $wiadczenia gwarancyjnego o okres niezbedny do sprowadzenia i/lub
wyprodukowania ww. czesci, nie dfuzej jednak niz 0 90 dni.
5.6 Urzadzenia matogabarytowe nalezy po uprzednim ustaleniu z Gwarantem odestac na jego adres, przy czym koszty i ryzyko
przesylki ponosi- Kupujacy. Uznanie roszczert gwarancyjnych Kupujacego bedzie réwnoznaczne z napraw Produktu lub
wymiang Produktu na wolny od wad i zwrotem kosztéw przesytki poniesionych przez Kupujacego zgodnie z cennikiem
transportowym obowiazujacym w Harmann Polska.
5.7 Za miejsce swiadczenia, o ktrym mowa w pkt. 4 ust. 6 uznaje si¢ siedzibe Gwaranta. Za prawidtowe opakowanie
i dostarczenie Produktu do Gwaranta odpowiada Kupujacy lub Przewoznik. Odpowiedzialnos¢ ta w zaden sposéb nie
przechodzi na Gwaranta.
5.8 Procedurze gwarancyjnej podlegaja wytacznie produkty kompletne, zdatne do weryfikacji serwisowej, pozbawione wad
i uszkodzeri mechanicznych bedacych wynikiem czynnikéw zewnetrznych.
5.9 W przypadku urzadzeri wielkogabarytowych Gwarant wysle swéj serwis w miejsce montazu Produktu celem diagnozy
i/lub naprawy Produktu. W przypadkach nieuzasadnionego wezwania serwisowego Kupujacy zostanie obciazony kosztami
dojazdu i ustug serwisowych zgodnie z cennikiem serwisowym Gwaranta.
5.10 W przypadku serwisowania Produktu w miejscu jego montazu Kupujacy zobowiazany jest zapewnic swobodny dostep do
Produktu i umozliwi¢ Gwarantowi bezpieczng procedure serwisowg zgodnie z wszelkimi zasadami BHP w szczegélnosci
zapewni¢ niezbedne zwyzki (podesty, drabiny, rusztowania), odpowiednie przygotowanie miejsca serwisu (ostona od
deszczu, od$niezenie, usuniecie oblodzenia itp.), odpowiednie mozliwosci techniczne (dostep do Zrodet zasilania,
wylacznikéw bezpieczeristwa itp.). W innym przypadku serwisant ma prawo doméwic dziatari serwisowych.
5.11 Produkty odestane na adres Gwaranta na jego koszt i/lub odestane bez wiedzy i akceptacji Gwaranta nie zostang przyjete
lub zostang przyjete z zastrzezeniem, Zze procedura serwisowa nie bedzie uruchomiona do czasu zwrotu Gwarantowi
poniesionych kosztéw przesytki Produktu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zastosowanie ma § 3 ust. 3
5.12 Reklamowany produkt powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Ryzyko dostawy Produktu
spoczywa na Kupujacym. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu w transporcie w szczegéInosci
wynikajace z niewtasciwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Kupujacego.
5.13 Gwarant decyduje o zasadnosci zgfoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczen
gwarancyjnych.
5.14 Wymienione wadliwe produkty przechodza na whasnos¢ Gwaranta.
5.15 Gwarant zastrzega sobie prawo obciazenia Kupujacego kosztami manipulacyjnymi zwiazanymi z przeprowadzeniem
ekspertyzy Produktu, jesli reklamowany Produkt bedzie sprawny lub uszkodzenie nie byto objete gwarandja.
5.16 Gwarant zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanego Produktu.
5.17 Gwarant zastrzega sobie prawo wstrzymania procedury gwarancyjnej w przypadku gdy Kupujacy zalega z pfatnosciami
za faktury przeterminowane dfuzej niz 7 dni.
518 W przypadku naprawy Produktu czas trwania gwarancji ulega przedtozeniu o ten okres niesprawnosci Produktu.
W przypadku wymiany produktu na nowy, produkt ten jest objety nowa gwarancja w wymiarze ustawowym liczonym od
momentu dostarczenia Produktu.
5.19 Gwarant nie jest zobowiazany do modernizowania lub modyfikowania istniejacych produktow po wejsciu na rynek ich
nowszych wersji.
5.20 Niniejsze OWG wytaczaja odpowiedzialnos¢ Gwaranta z tytutu rekojmi za wady rzeczy, przy czym wytaczenie to nie ma
zastosowania do Kupujacych bedacych Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
5.21'W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
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Ventilatoren

Obiekt nazwa , adres montazu , dane kontaktowe Nr dokumentu sprzedazy
Data sprzedazy
PROTOKOL ROZRUCHU
Urzadzenie nazwa, nr katalogowy Nr seryjny
Montaz zgodny zDTR Zabezpieczenie termiczne (W tym Urzqdzenie nazwa, uwagi

monitoring termokontaktu / PTC)

D Tak D Nie D Tak D Nie

Podtaczenie zgodne z DTR Inne zabezpieczenie | Urzadzenie nazwa, uwagi
([(Jmak (] nie (Jrak (] nie
Rozruch zgodny z DTR Urzadzenie rozruchowe | Urzadzenie nazwa, uwagi
D Tak D Nie D Tak D Nie
Kierunek obrotéw wirnika zgodny Regulacja obrotéw | Urzadzenie nazwa, uwagi

z oznaczeniem na urzadzeniu / DTR

(Jrak  [[] N (Jrak () nie

Pomiar | Napiecie regulatora, napiecie i czestotliwos¢ Prad rzeczywisty

przemiennika lub napiecie sygnatu analogowego
1 U[V]= F[Hz] = L1[A]l= L2 [A]l = L3 [A]l=
2 Uvli= F[Hz] = L1[Al= L2 [Al= L3 [Al=
3 Uvl= F[Hz] = L1[Al= L2 [A] = L3 [Al =
4 Uvli= F[Hz] = L1[Al= L2 [Al = L3 [Al=
5 Uvli= F[Hz] = L1[Al= L2 [A] = L3 [Al=

Uwagi ogélne

Oswiadczenie instalatora: Osoba przeprowadzajgca montaz, podtaczenie, rozruch i pomiary zapoznata sie z dokumentacja techniczna urzadzenia
oraz posiada stosowne uprawnienia w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci, zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja
urzadzen, instalagji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828, Nr 129, poz. 1184, 2005r. Nr 141, poz. 1189).

Instalator nazwa , adres, nr NIP, dane kontaktowe Imie, nazwisko i nr uprawnien

Data i podpis

Montaz, podfaczenie, rozruch i pomiary nalezy udokumentowac wpisem w protokole rozruchu.
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