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1. PRZEDMOWA

Drodzy Klienci,
Dzigkujemy za nabycie naszego urzadzenia.

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac¢ niniejszg instrukcje instalacji, obstugi i konserwacji. Jesli
masz jakies pytania, skontaktuj sie z: (Dane kontaktowe znajduja sie na stronie 1)

Dane podane w niniejszej instrukgji instalacji, obstugi i konserwacji s3 wytacznie opisem produktu. O$wiadczenie o pe-
wnym stanie lub przydatnosci do okre$lonego zastosowania nie moze wynika¢ z naszych informacji. Informacje te nie
zwalniajg uzytkownika z dokonywania jego wtasnych ocen i badaA.

Wszelkie prawa naleza do producenta, réwniez te na wypadek zgtoszen dotyczacych praw autorskich.
Wszelkie prawa do dysponowania, takie jak prawo do kopiowania i przekazywania, naleza do nas.

2. WAZNE INFORMACJE

Niniejsza instrukcja zawiera wazne informacje dotyczace bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem montazu, transportu
i uruchomienia urzadzenia, jak rowniez jego bezpiecznej obstugi, konserwacji, demontazu oraz samodzielnego usuwania
niewielkich usterek.

Urzadzenie zostato wyprodukowane zgodnie z ogélnie uznanymi zasadami techniki.

Mimo to istnieje niebezpieczenstwo obrazen ciata oraz szkod materialnych.

m Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia nalezy doktadnie i w catoéci przeczytac niniejsza instrukcje.
m Instrukcje nalezy przechowywa¢ w miejscu tatwo dostepnym dla kazdego z uzytkownikéw.

m Urzadzenie nalezy przekazywaé osobom trzecim zawsze razem z instrukcja obstugi.

2.1. Inne obowiazujgce dokumenty

Opracz instrukcji montazu, obstugi i konserwacji nalezy przestrzegac nastepujacych dokumentow i wytycznych:

tabliczka znamionowa Inne obowiazujgce standardy:
m DIN VDE 0100-100
m DIN EN 60204-1
m DIN EN ISO 13857
m DIN EN ISO 12100
= VDMA 24186-1
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2.2. Przepisy i zasady

Po prawidtowym zainstalowaniu i uruchomieniu urzgdzenie spetnia normy i dyrektywe UE obowiazujace w momen-
cie wprowadzania do obrotu.

Ponadto nalezy przestrzegac ogdlnie obowiazujacych, ustawowych i innych wiazacych regulacji europejskich lub kra-
jowych, a takze przepiséw obowigzujacych w Twoim kraju w zakresie zapobiegania wypadkom i ochrony érodowiska.

2.3. Gwarancja i odpowiedzialnosé

Nasze urzadzenia sg produkowane na najwyzszym poziomie technicznym zgodnie z ogélnie przyjetymi zasadami tech-
niki. S one przedmiotem statej kontroli jakosci. Poniewaz nasze produkty znajduja sie w stanie ciagtego rozwoju, w
kazdej chwili i bez wczesniejszego powiadamiania zastrzegamy sobie prawo przeprowadzania zmian. Nie ponosimy
zadnej odpowiedzialnosci za poprawnos¢ lub kompletno$¢ niniejszej instrukgji instalacji, obstugi i konserwacji.

W celu zgtoszenia rozszczen z tytutu gwarangji, konieczne jest dostarczenie protokotu uruchomienia i dokumentacji
konserwacji.

Roszczenia z tytutu gwarancji i odpowiedzialnosci z tytutu obrazen ciata i szkdd majgtkowych sa wykluczone, jesli wy-
nikaja z jednej lub wiecej nastepujacych przyczyn:

niewlasciwe uzycie

nieprawidtowy montaz, uruchomienie, obstuga i konserwacja

obstuga urzadzenia z uszkodzonymi i/lub niedziatajgcymi urzadzeniami zabezpieczajacymi i ochronnymi
nieprzestrzeganie instrukcji dotyczacych transportu, instalacji, eksploatacji i konserwacji

nieautoryzowane zmiany konstrukcyjne w urzadzeniu

btedny nadzér i wymiana czesci konserwacyjnych

niewtasciwie wykonane naprawy

kleski zywiotowe i sita wyzsza

3. ZASADNICZE WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Projektanci, wykonawcy instalacji oraz uzytkownicy sa odpowiedzialni za przepisowy montaz produktéw oraz zgodna
z przeznaczeniem obstuge.

Wentylatory nalezy eksploatowac wytacznie w petni sprawne.

m Produkt nalezy skontrolowa¢ pod wzgledem widocznych usterek, jak np. peknie¢ w obudowie lub brakujacych
nitow, srub, pokryw lub innych brakéw majacych wptyw na jego uzytkowanie.

m Produkt nalezy stosowac jedynie w zakresie mocy podanej w danych technicznych oraz na tabliczce znamionowej
urzadzenia.

m Nalezy zadbac o ochrone przed dotykiem i zassaniem oraz zachowanie odstepdw bezpieczenstwa zgodnie z
normami DIN EN 13857.

m We witasnym zakresie nalezy réwniez zadbac o instalacje ochronne, zgodne z obowiazujacymi przepisami elektrycz-
nymi i mechanicznymi.

m Komponenty zabezpieczajgce nie moga by¢ wytaczane ani omijane.

m Obstuga urzadzenia przez osoby niepetnosprawne fizycznie, czuciowo lub umystowo jest dopuszczalna jedynie pod
nadzorem lub za instrukcja oséb odpowiedzialnych.

m Urzadzenie nie moze znajdowac sie w poblizu dzieci.
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3.1. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Nasze urzadzenia to niekompletne maszyny zdefiniowane w unijnej dyrektywie maszynowej 2006/42/WE (maszyna
nieukoficzona). Zgodnie z Dyrektywa Maszynowa urzadzenie to nie jest samodzielna maszyna gotowa do uzycia.

Jego zastosowanie ogranicza sig wytgcznie do wmontowania w inng maszyne lub urzadzenia i instalacje wentylacyjne
badz do potaczenia z innymi komponentami w celu stworzenia nowej maszyny lub instalacji. Urzadzenie moze zostaé
uruchomione dopiero po wbudowaniu go w okreélong maszyne / instalacje, ktéra w petni spetnia wymogi Dyrektywy
Maszynowej UE.

Nalezy przestrzega¢ warunkéw obstugi i zakreséw mocy podanych w danych technicznych.

Temperatura transportowanego medium i temperatura otoczenia muszg by¢ przestrzegane zgodnie z danymi technicz-
nymi i tabliczka znamionowa.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem oznacza réwniez, ze przeczytates i zrozumiates te instrukcje.

Niewtasciwe uzycie moze spowodowac zagrozenie dla zycia i zdrowia uzytkownika lub 0s6b trzecich lub
uszkodzenie systemu lub innej wtasnosci.

3.2. Stosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Stosowanie niezgodne z przeznaczeniem oznacza stosowanie urzadzenia odbiegajace od stosowania opisanego w
rozdziale ,Stosowanie zgodne z przeznaczeniem.”

Poza tym nalezy unikac¢ nastepujacych niezgodnych z przeznaczeniem i niebezpiecznych czynnosci:

m transportu substancji wybuchowych i tatwopalnych oraz eksploatacji w otoczeniu podatnym na eksplozje,

m transportu substancji agresywnych i abrazyjnych,

m eksploatacji bez systemu kanatowego,

m eksploatacji z zamknietymi przewodami doptywu powietrza,

m Stosowania w pojazdach, samolotach i statkach.

3.3. Kwalifikacja personelu

Montaz, uruchomienie i obstuga oraz demontaz i utrzymywanie urzadzenia w dobrym stanie (wtacznie z konserwacja
i Naprawami) wymagaja zasadniczej wiedzy z dziedziny mechaniki i elektryki jak réwniez znajomosci terminéw fa-
chowych. Dla zachowania bezpieczefstwa obstugi, ww. czynnosci mogg by¢ wykonywane wytacznie przez pracownika
wykwalifikowanego lub poinstruowanga osobe pod nadzorem pracownika wykwalifikowanego. Pracownikiem wykwa-
lifikowanym jest osoba, ktéra ze wzgledu na swoje wyksztatcenie, wiedze i doéwiadczenie oraz znajomoé¢ odpow-
iednich przepiséw jest w stanie oceni¢ powierzone jej zadania, rozpozna¢ ewentualne zagrozenia oraz zastosowac
odpowiednie $rodki zapobiegawcze. Pracownik wykwalifikowany jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw doty-
czacych jego fachu.

3.4. Wskazowki ostrzegawcze i symbole zawarte w niniejszej instrukcji obstugi

W niniejszej instrukcji wskazéwki ostrzegawcze umieszczone sa przed instruktazem kazdej czynnoéci, ktéra moze do-
prowadzi¢ do szkéd materialnych lub obrazen ciata. Nalezy przestrzega¢ opisanych $rodkéw zapobiegawczych.

Wskazéwki ostrzegawcze maja nastepujgce znaczenie:

Znaki ostrzegawcze - Symbol sygnalizuje mozliwo$¢ niebezpieczenstwa.

® Rodzaj zagrozenia! - Okresla rodzaj i zrédto zagrozenia.

» Skutki - Opisuje skutki w przypadku zlekcewazenia zagrozenia.
-> Zapobieganie - Podaje, jak unikna¢ niebezpieczenstwa.
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Znaki ostrzegawcze Znaczenie

> 2pprp>b

® Ostrzezenie przed zZrédtami zagrozenia!

» Okresla mozliwe niebezpieczne sytuacje. Lekcewaze-
nie wskazéwek ostrzegawczych moze doprowadzi¢ do
szkdd materialnych i/lub obrazen ciata.

-> Naprawa we wtasnym zakresie grozi niebezpieczenst-
wem szkod materialnych lub obrazen ciata, poza tym
wygasa gwarancja producenta.

A\

® Uwaga! Niebezpieczenstwo poparzenia!

» Lekcewazenie zagrozenia moze doprowadzi¢ do szkéd
materialnych i/lub obrazen ciata.

-> Dotyka¢ powierzchni dopiero po ochtodzeniu silnika i
ogrzewania!

® Nie wktadac rak do wirnika i w inne obracajace sie lub
ruchome elementy urzadzenia!

» Lekcewazenie zagrozenia moze doprowadzi¢ do
ciezkich obrazen ciata.

-> Prace przy urzadzeniu moga by¢ przeprowadzane
dopiero po catkowitym zatrzymaniu wirnika!

Ostrzezenie przed Zrédtami zagrozenia!

Oznacza mozliwe niebezpieczne sytuacje. Lekcewazenie wskazowek ostrzegawczych moze
doprowadzi¢ do szkod materialnych i/lub obrazen ciata.

Ostrzezenie przed niebezpiecznym napieciem elektrycznym!

Oznacza mozliwe zagrozenie zwigzane z siecig elektryczna. Lekcewazenie wskazéwek
ostrzegawczych moze doprowadzi¢ do $mierci, obrazen ciata i/lub szk6d materialnych.

Ostrzezenie przed goraca powierzchnig!

Oznacza mozliwe zagrozenia zwigzane z wysoka temperaturg powierzchni. Lekcewazenie
wskazowek ostrzegawczych moze doprowadzi¢ do szkéd materialnych i/lub obrazen ciata.

Ostrzezenie przed okaleczeniem rak!

Oznacza mozliwe zagrozenia zwigzane z czesciami ruchomymi i obracajacymi sie. Lekce-
wazenie wskazéwek ostrzegawczych moze doprowadzi¢ do obrazen ciata.

Ostrzezenie przed zawieszonym ciezarem!

Oznacza mozliwe zagrozenia zwigzane z zawieszonymi ciezarami. Lekcewazenie wskazowek
ostrzegawczych moze doprowadzi¢ do $émierci, obrazen ciata i/lub szkéd materialnych.

Nalezy przestrzega¢ waznych wskazéwek!
Wskazowki dotyczace bezpiecznego i optymalnego stosowania urzadzenia.

I\

® OstrzeZenie przed niebezpiecznym napieciem elektrycznym!

» Lekcewazenie zagrozenia moze doprowadzi¢ do émier-
ci, obrazen lub szkéd materialnych.

- Przed rozpoczeciem wszelkich prac na elementach
przewodzgacych prad, urzadzenie nalezy odcig¢ od sieci
odtaczajgc wszystkie przewody zewnetrzne oraz zabe-
zpieczyc je przed ponownym wiaczeniem!

A

® Nie wktadac rak do wirnika i w inne obracajace sie lub
ruchome elementy urzgdzenia!

» Lekcewazenie zagrozenia moze doprowadzi¢ do
ciezkich obrazen ciata.

- Prace przy urzadzeniu moga by¢ przeprowadzane
dopiero po catkowitym zatrzymaniu wirnika!

A

® Nigdy nie wolno czysci¢ wnetrza biezgca woda ani
myjka cisnieniowa. Do czyszczenia (wirnikéw/obu-
dowy) nie uzywa¢ substancji agresywnych ani tatwo-
palnych. :

-> Stosowac tylko delikatny roztwoér mydta. Wirnik trzeba
czysci¢ szmatka lub szczotka.
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4, ZALECENIA
4.1. Wskazowki ogélne

= Osoby montujace, obstugujace, demontujace lub konserwujace nasze urzadzenia nie moga znajdowac sie pod
wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych lekarstw ograniczajacych postrzeganie i zdolnoé¢ reakdji.

m Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy i uniknigcia nieporozumien, nalezy z gory ustali¢ osoby odpowiedzialne za
obstuge, konserwacje i requlowanie urzadzenia oraz $cisle przestrzegac tych zakresow kompetenc;ji.

4.2. Wskazowki dotyczgce montazu

m Przed zamontowaniem, podtgczeniem lub odtaczeniem urzadzenia zawsze nalezy je odciag¢ od sieci elektrycznej
odtaczajac wszystkie bieguny (wszystkie przewody). Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ przed ponownym wigczeniem.

m Wszelkie kable i przewody nalezy utozy¢ w spos6b zapobiegajacy ich uszkodzeniu oraz tak, aby nikt sie o nie nie
potknat.

m Nie nalezy zmienia¢ lub usuwac znakéw informacyjnych.

4.3. Wskazéwki dotyczace uruchomienia

m Nalezy upewnic sie, ze wszystkie przewody elektryczne zostaty podtaczone prawidtowo oraz zostaty zabezpieczo-
ne przed dotykiem. Tylko produkt w catosci zainstalowany moze zosta¢ uruchomiony.

m Wytacznik musi by¢ zawsze sprawny i fatwo dostepny!

4.4. Uwagi podczas pracy

m Mechanizmy regulujace umieszczone na komponentach i elementach konstrukcji urzadzenia moga by¢ uruchamiane
w ramach stosowania zgodnego z przeznaczeniem jedynie przez upowazniony do tego personel.

m W przypadku wystapienia awarii, usterek lub innych nieprawidtowosci urzadzenie nalezy wytaczy¢ i zabezpieczy¢
przed ponownym wtaczeniem.

m Nalezy unikac przekroczenia wartoéci danych technicznych podanych na tabliczce znamionowe;j.

5. INFORMACIJE O PRODUKCIE
Opis:

m Wentylator dachowy do zastosowania w wywiewie powietrza
m Transport zuzytego powietrza o temperaturze do 120°C

m Wirnik promieniowy

m Zintegrowana taca zbierajaca ttuszcz z odptywem

m Silnik poza przeptywem powietrza (VDI 2052)

m Wymaga wykonania zabezpieczenia silnika

m Wytacznik instalowany na obudowig, IP55

m Instalacja na zewnatrz nad ogrzewanymi pomieszczeniami

m Pozycja montazowa pionowa

m Klasa obcigzenia $niegowego O

Wymiary kotnierzy przytgczeniowych zgodnie z DIN 24154R3

m Obudowa jest wykonana z aluminium odpornego na wode morska.

m Wirnik z topatkami pochylonymi do tytu wykonany jest z blachy stalowej malowanej proszkowo.

m Silniki 3-fazowe zgodnie z klasyfikacja |IE sg w zasadzie sterowane tylko za pomoca przetwornic czestotliwosci!
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5.1. Tabliczka znamionowa

UWAGA! Nalezy zawsze przestrzega¢ informacji na tabliczce znamionowe;j!

Stopien ochrony Legenda:
Znak CE | - Maksymalny prad pobierany
& £/t Maks. temperatura otoczenia / Maks. temp. substancji trans-
AEM portowanej
Nazwa produktu
i m P, Nominalny pobér mocy
5 n Predkos¢ znamionowa
Harmann " "
c BQVlantilataoren
@b s EP Data gggc/iggs‘;ﬁz ErP, jesli wymagana zgodnie z rozporzadzeniem
k: ROOFTEC 4-315/3000T B
ST m 7 Sprawnoé¢ ogélna

n=52.6% (Astaticy | 400V 3~0Y | Imax. | ta/tw | Pan | nw

N= 70 50H 1Al 507120°0 202W| 1480 1/min| ] Sprawnos¢ przy optymalnej efektywnosci energetycznej
VSD not integrated ISOF
[ SN 210114-000000-123 ] [1D 144 894 ] [14.01,202 m ID Numer artykutu
. = SN Numer seryjn
ErP 2015 Data inspekgji " ARy

Strzatka kierunku przeptywu powietrza  Klasa izolacji silnika

6. ZAKRES DOSTAWY

m 1 x wentylator dachowy

m 1 x instrukcja instalacji, obstugi i konserwacji

m Deklaracje zgodnosci

m Deklaracja wigczenia WE (Dyrektywa 2006/42/WE)

7. DANE TECHNICZNE
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Nazwa produktu 2 zZ O z = = =3 = = » 2
v Hz W A oC °C  dB@A)  dBA) kg
ROOFTEC 2-225/1900T 144890 400V 3~Y 50 431 0,8 50 120 77 80 143654 28,5
ROOFTEC 2-250/2300T 144891 400V 3~Y 50 425 1,1 50 120 80 84 143654 28,9
ROOFTEC 2-280/2700T 144892 400V 3~Y 50 627 11 50 120 81 86 143654 34,5
ROOFTEC 2-315/3800T 144893 400V 3~Y 50 1100 2.3 50 120 81 86 143654 39,5
ROOFTEC 4-315/3000T 144894 400V 3~Y 50 202 1,0 50 120 75 79 143654 39,0
ROOFTEC 4-355/4300T 144895 400V 3~Y 50 725 1,3 50 120 75 78 143654 48,1
ROOFTEC 4-400/4000T 144896 400V 3~Y 50 492 1,0 50 120 76 78 143654 50,4
ROOFTEC 4-450/7000T 144897 400V 3~Y 50 1139 2,3 50 120 76 80 143654 82,5
ROOFTEC 4-500/7900T 144898 400V 3~Y 50 1342 2,7 50 120 78 81 143654 83,7
ROOFTEC 4-560/11900T 144899 400V 3~Y 50 2420 4,7 50 120 80 84 143654 127,0
ROOFTEC 4-630/14300T 144900 400V 3~Y 50 4115 8,5 50 120 91 91 146916 137,0
ROOFTEC 6-710/18600T 144901 400V 3~Y 50 2768 6,9 50 120 83 82 146916  235,0
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8.

WYMIARY

ROOFTEC

Vel T = i =
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fomend P s
§ e 3 - v N e
w / " o m e o @
- ® ==
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Y ° ° Y
C D |
-t <>
Numer artykutu A B C D E F G H J k 2
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
144890 0452 467 363 341 (484) (517) 0245 4x@9 ©213 6x M6x15

9. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Transport i przechowywanie moze by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowany personel zgodnie z instrukcja
montazu, obstugi i konserwacji oraz obowigzujacymi przepisami.

Nalezy wzig¢ pod uwage i przestrzega¢ nastepujacych punktéw:

Dokonac kontroli dostawy zgodnie z potwierdzeniem odbioru pod wzgledem jej prawidtowosci, kompletnosci i
szkod. Brakujgce ilosci i szkody powstate podczas transportu musza zostac potwierdzone przez przedsiebiorstwo
transportowe. W przypadku nieprzestrzegania wygasa odpowiedzialnosé cywilna.

m Masa - patrz dane techniczne

Transport musi by¢ przeprowadzany w opakowaniu oryginalnym przy pomocy wiasciwych podnoénikéw lub na
dopuszczonych urzadzeniach transportowych.

Podczas transportu wézkiem widtowym nalezy sie upewni¢, ze urzadzenie lezy catkowicie na palecie i ze $rodek
ciezkosci znajduje sie miedzy widtami.

Kierowcy wozka widtowego musza mie¢ uprawnienia do kierowania takim pojazdem.

Nie wchodzi¢ pod zawieszone ciezary.

Nalezy unikac uszkodzenia i zwichrzenia obudowy.

Urzadzenia nalezy skiadowa¢ w opakowaniu oryginalnym w miejscu suchym i chronionym przed dziataniem czyn-
nikow atmosferycznych. Otwarte palety nalezy przykry¢ plandeka. Nalezy przykry¢ rowniez moduty odporne na dzi-
atanie czynnikow atmosferycznych, gdyz ich odpornos¢ moze by¢ gwarantowana dopiero po zakoficzeniu montazu.
Jesli wilgoc dostanie sie do wnetrza oryginalnego opakowania, musi zosta¢ niezwtocznie usunieta.

Temperatura sktadowania pomiedzy +5 °C i +40 °C. Nalezy unikac¢ silnych wahan temperatury.

m W przypadku dtugoterminowego sktadowania przekraczajgcego rok, nalezy recznie skontrolowa¢, czy wirniki i

zawory swobodnie sie poruszaja.
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Wyciagna¢ wentylator dachowy z opa-

kowania:

m Wprowadz hak dzwigu (1) w dwa
uchwyty haka (2) w wentylatorze
dachowym

= Zwolnij blokade transportowa (3) 4x

m Wyjmij wentylator dachowy (4) z opa-
kowania (patrz rys.)

10. USTAWIENIE | MONTAZ

Prace montazowe moga by¢ przeprowadzane wytacznie przez wykwalifikowany personel zgodnie z instrukcja montazu
i obstugi oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

Nalezy bra¢ pod uwage i przestrzega¢ nastepujacych punktow:

m Podstawa musi by¢ ptaska i wypoziomowana. Nie moze mie¢ nieréwnoéci ani nachylenia w zadnym kierunku.

m Urzadzenie trzeba ustawi¢ i wypoziomowac przy uzyciu poziomnicy. Tylko z poziomo zamontowanym urzadzeniem
mozna zagwarantowac niezawodne dziatanie.

m Stosowac wytacznie odpowiedni sprzet montazowy, spetniajacy wymagania norm i przepisow.

m Urzadzenie musi by¢ zainstalowane w taki sposéb, aby byto tatwo dostepne w celu konserwacji i czyszczenia.
m We wszystkich punktach montazowych wolno stosowaé wytacznie atestowane materiaty.

m Podczas montazu nie dopusci¢ do odksztatcen spowodowanych zbyt silnym zamocowaniem.

m Oprocz wyznaczonych miejsc na przymocowanie elementdw, nie wolno wiercié dodatkowych dziur w obudowie,ani
wkreca¢ dodatkowych $rub.

m System kanatdéw nie moze obcigzac¢ konstrukcji wentylatora.
m Do izolacji dZzwigku materiatowego zaleca sie elastyczny tacznik w przypadku montazu na systemie kanatow.
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10.1. Montaz na podstawie dachowej (DSF)

m Poluzuj sruby i podktadki (1), (2) i (3) po obu stronach

m Wymontuj ptyte z dyszg wlotowa (4)

m Zamontuj ptyte z dysza wlotowa (4) srubami z tbem
szeSciokatnym i podktadkami uszczelniajgcymi (5) + (6) na
podstawie dachowej (DSS/DSF)

m (W razie potrzeby mozliwe jest zainstalowanie dalszych
akcesoriow w tym miejscu, patrz 11.3 Przyktady instalacji
z akcesoriami)

m Umies¢ wentylator dachowy (7) na ptycie dyszy (4)
m Zamocuj wentylator dachowy za pomoca $rub i podktadek

M. iE)

Podtaczenie zasilania pradowego:

m Odkre¢ $rube z blachy (1)

m Usun ostone (2)

m Wykonanie okablowania zgodnie z planem zaciskow

10 | ROOFTEC
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10.3. Przyktady instalacji

DSF - Cokét z ptaskim daszkiem / Cokét na ukosny dach

Wentylator da-
chowy

DAS

DAF

DSF

Rura

Wentylator dachowy Wentylator dachowy

DVK
DVK

DAS
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DSS - Izolacja akustyczna cokotu / Izolacja akustyczna cokotu na uko$ny dach

Wentylator da-

Wentylator dachowy

chowy
DSS
DAP
DAS
DAF
Rura

Wentylator dachowy

DSS

DAP

DVK

DAS

DAF

Rura
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11. POLACZENIA ELEKTRYCZNE

® Ostrzezenie przed niebezpiecznym napigciem elektrycznym!
A » Lekcewazenie zagrozenia moze doprowadzi¢ do $mierci, obrazen lub szkéd materialnych.
> Przed rozpoczeciem wszelkich prac na elementach przewodzacych prad, urzadzenie nalezy odcia¢ od sieci
odtaczajgc wszystkie przewody zewnetrzne oraz zabezpieczy¢ je przed ponownym wiaczeniem!

Instalacja elektryczna moze by¢ wykonywana wytacznie przez wykwalifikowanych elektrykéw zgodnie z instrukcja
montazu, obstugi i konserwacji oraz obowigzujgcymi krajowymi przepisami, normami i wytycznymi:

m ISO, DIN, EN, VDE, a takze przepisami BHP.

m Warunki techniczne wykonywania potaczen.

m Wymagania BHP.

Niniejsza lista nie jest kompletna.
Odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ponosi instalator.

m Potgczenia elektryczne muszg by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi schematami potaczen oraz przeznaczeniem
zaciskow.

m Typ, przekroj przewodéw oraz metoda ich uktadania musza by¢ dobrane przez uprawnionego elektryka.
m Kable niskiego napiecia oraz sygnatowe trzeba uktada¢ oddzielnie.

m Jezeli w urzadzeniu nie zintegrowano wytgcznika remontowego, przewod zasilajgcy musi zostaé wyposazony
w odfgcznik na wszystkich zytach o rozwarciu stykéw rzedu min. 3 mm.

Poszczegolne kable trzeba przeprowadzac przez oddzielne przepusty.

Nieuzywane przepusty kablowe trzeba uszczelni¢ hermetycznie.

Wszystkie przepusty kablowe musza by¢ wyposazone w odciazenie kabla.

Miedzy urzadzeniem a systemem kanatow wykona¢ potaczenie wyréwnawcze.

Po wykonaniu potaczen elektrycznych sprawdzi¢ wszystkie zabezpieczenia (rezystancje uziemienia, itp.)

Prad silnika i moc silnika nie mogg przekraczaé wartoéci podanych na tabliczce znamionowe;j silnika. Nigdy nie wol-
no przekraczac okreslonej maks. predkosci wentylatora, poniewaz w przeciwnym razie silnik i wentylator zostana

zniszczone z powodu powstatych przecigzen, a obluzowane lub oderwane czeéci moga zniszczy€ inne elementy
konstrukgji urzadzenia.

11.1. Kabel zasilania urzadzenia / Przytacze elektryczne / plan zaciskéw

Kabel zasilania sieciowego podtgczy¢ zgodnie ze schematem. Przekroj przewodow trzeba dobraé¢ zgodnie z informac-
jami z tabliczki znamionowej oraz obowigzujgcymi przepisami. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrone z prawidtowo
dobranymi wytacznikami instalacyjnymi (wytacznikami nadmiarowo-prgdowymi).

Urzadzenie musi by¢ podiaczone zgodnie ze schematem elektrycznym. W przypadku wentylatoréw kontrolowanych
przez zewnetrzne urzadzenia sterujace nalezy przestrzegac instrukcji obstugi producenta.
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11.2. Przytacze kablowe

Silnik tréjfazowy

s
ey %

X

11.3. Potaczenie w gwiazde / Potaczenie w tréjkat

@ Przytacze fabryczne

® Przytacze po stronie klienta

Ponizsze potaczenie mozliwe tylko dla rozmiaréw konstrukcyjnych 225 ... 560:

m Potaczenie w gwiazde

W potaczeniu w gwiazde potaczenia U2, V2 i W2 sa
potaczone mostkiem gwiazdowym (patrz rys.).

Nigdy nie podtaczaj jednoczesnie obu mostkow!

Potgczenie w gwiazde musi by¢ stosowane, jeéli silnik
ma pracowac bezposrednio w sieci 3-fazowej o napie-
ciu miedzy fazami 400 V.

Potaczenie w gwiazde nalezy réwniez stosowaé pod-
Czas sterowania za pomoca przetwornicy czestotliwos-
ci z napigciem wyjsciowym 400 V (przetwornica czes-
totliwosci z reguty z 3-fazowym przytgczem sieciowym
400 V).

W potaczeniu w tréjkat U1 jest potaczony z W2, V1 z
U2 a W1 z V2 przez tréjkatny mostek (patrz ilustracja).

Nigdy nie podtgczaj jednoczesnie obu mostkow!

Potaczenie w tréjkat powinno by¢ stosowane, jesli sil-
nik ma by¢ zasilany bezposrednio z sieci 3-fazowej z
napieciem sieci 230 V.

Potaczenie w tréjkat nalezy rowniez stosowac podczas
sterowania za pomoca przemiennika czestotliwosci z
napieciem wyjsciowym 230 V (przetwornica czestotli-
wosci z 1-fazowym przytaczem sieciowym 230 V).

Jezeli urzadzenia obracaja si¢ pomimo prawidtowego podtaczenia do sieci lub przetwornicy czestotli-
wosci w kierunku przeciwnym do danego kierunku obrotéw, nalezy to poprawic. W tym celu mozna
zamieni¢ dwie fazy na bloku zaciskéw (na przyktad L1 z L2 lub L2 z L3). Nastepnie nalezy ponownie

sprawdzi¢ kierunek obrotow.

W przypadku potaczenia elektrycznego, ustawien wytacznika ochronnego silnika lub parametryzacji pr-
zetwornicy czgstotliwosci istotne s3 tylko dane techniczne z tabliczki znamionowej wentylatora. Moga

one rozni€ sie od danych technicznych silnika.
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11.4. Termiczna ochrona silnika

Podczas pracy silniki elektryczne nagrzewaja sie. W pewnych okolicznoéciach (hadmiernie wysoka temperatura otoc-
zenia lub przettaczanego medium, silne zanieczyszczenie itp.) temperatura silnika moze przekroczy¢ granice bezpiec-
zenstwa elektrycznie odizolowanych czesci. Aby uniknaé uszkodzenia silnika, mozliwe s rézne rodzaje monitorowania
temperatury, z ktdrych co najmniej jeden musi by¢ zainstalowany na miejscu:

= Monitorowanie termicznego pradu silnika przez przetwornice czestotliwosci

m Wytacznik ochronny silnika

11.5. Przetwornica czestotliwosci

Jesli wentylatory sa wprowadzane do obrotu lub dziataja w UE, muszg posiadac¢ kontrole predkosci. Jest to mozliwe
tylko za pomocg przetwornic czestotliwosci. Uzycie innych elementéw sterujgcych predkoscia, takich jak sterowanie
napigciowe, spowoduje bezposrednie uszkodzenie silnika.

Oferujemy przetestowane i zatwierdzone przetwornice czgstotliwosci jako akcesoria. Sg one wstepnie zaprogramowa-
ne i dostarczone doktadnie dopasowane do wtaéciwej mocy silnika i predkosci.

Jesli uzywane sg modele innych producentéw, nastepujace parametry muszg by¢ ustawione poprawnie.

Czestotliwost Maksymalna Maks. prad silnika .., Maks. prad silnika L.
Nazwa produktu Numer artykutu znamionowa fy czestotliwose fu 3~400VY 3~230VD
Hz Hz A A
ROOFTEC 2-225/1900T 144890 50 60 1,0 1,7
' ROOFTEC 2-250/2300T - 144891 so e T - R 23 s
' ROOFTEC 2-280/2700T - 144892 so [ sg T - 23
_ROOFTEC 2-315/3800T - 144893  so sg T e h s b i T
'ROOFTEC 4315/3000T - 144894  so g0 T e Bl n
 ROOFTEC 4-355/4300T - 144895 so g T B e o 28
ROOFTEC 4-400/4000T - 144896  so 5o T e -3 .
ROOFTEC 4-450/7000T - tamey 0 & B B ek it G a3
ROOFTEC 4500/7900T - 144898  so 5o T TR S
ROOFTEC 4560/11900T - VT Y R ——— B0 v i 8L e 85
ROOFTEC 4-630/14300T - TR T B £ R
ROOFTEC 6-710/18600T - T T TR T ol oty ) e i

11.6. Wytaczniki réznicowopradowe

Jezeli stosowany jest wytacznik réznicowopradowy, dopuszczalne sa tylko urzadzenia zabezpieczajgce RCD wrazliwe
na prad zmienny/staty (typ B lub B+).

Nawet gdy urzadzenie jest wytaczone, napiecie wystepuje na zaciskach i przytaczach. Nie dotykaj urzadzenia
do 5 minut po odtaczeniu wszystkich biegunéw od sieci.

12. URUCHOMIENIE

pujace prace kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi oraz obowiazujgcymi

f Uruchomienie przez personel wykwalifikowany moze nastapi¢ dopiero po wykluczeniu zagrozenia. Naste-
przepisami:
m Prawidtowo zakonczony montaz urzadzenia i systemu kanatowego.

m System kanatowy, urzadzenie i przewody odprowadzenia kondensatu, o ile dostepne, nalezy skontrolo-
wac pod wzgledem zanieczyszczen.

m Wlot wentylatora oraz doptyw powietrza do urzadzenia muszg by¢ wolne od Zanieczyszczen.
= Nalezy skontrolowa¢ wszelkie mechaniczne i elektryczne $rodki ochronne (np. uziemienie).

m Napiecie, czestotliwos¢ i rodzaj pradu zasilania sieciowego musza by¢ zgodne z danymi na tabliczce zna-
mionowe;j.
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Uwaga:

Standardowe przetwornice czestotliwosci generuja napiecie wyjéciowe w postaci zmodyfikowanej fali sinusoidalne;.
Moze to powodowac generowanie hatasu, w zaleznosci od dobranego zestawu wentylator - przetwornica czestotli-
wosci. W zaleznosci od konstrukcji wentylatora, generowany hatas moze by¢ uciazliwy.

W przypadku zastosowan w obiektach o podwyzszonym standardzie poziomu hatasu, urzadzenie moze nie spetniaé¢
stawianych mu wymagan. W zastosowaniach przemystowych generowany hatas jest ogélnie akceptowalny.

Srodkami zaradczymi moga by¢ zmiany czestotliwosci nosnej (kluczowania) przemiennika czestotliwosci lub uzycie
filtra sinusoidalnego lub przetwornicy czestotliwosci ze zintegrowanym filtrem sinusoidalnym.

13. KONSERWACIJA | CZYSZCZENIE

Konserwacja, usuwanie niewielkich usterek i czyszczenie moga by¢ dokonywane jedynie przez personel
wykwalifikowany, zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi oraz obowiazujgcymi przepisami.

m O ile urzadzenie nie zostato odciete od sieci poprzez odtaczenie wszystkich przewodow zewnetrznych
(biegundw), nie nalezy odtaczac ztacz przewodow, przytaczy i elementéw urzadzenia.

= Nie nalezy wymieniac¢ pojedynczych elementow urzadzenia na inne, tzn. czesci przeznaczone do
okreslonego urzadzenia nie moga by¢ stosowane w innych produktach.

m Regularng konserwacje i serwis naszych urzadzen zaplanowano w celu zapewnienia prawidtowego
funkcjonowania, zachowania wartosci i unikania uszkodzen. Prowadz protokot konserwacji.

m Wykonaj podane prace konserwacyjne urzadzenia w okreslonych odstepach czasvu.

Cd

Nasze urzadzenia wymagajg niewielkiej konserwacji przy prawidtowym uzytkowaniu.
O ile urzadzenie nie zostato odciete od sieci poprzez odtaczenie wszystkich przewodéw zewnetrznych (biegunéw), nie
nalezy odtaczac ztacz przewoddw, przytaczy i elementéw urzadzenia.
m Nalezy skontrolowa¢ dziatanie regulacji i instalacji bezpieczenstwa.
m Przytacza elektryczne i okablowanie nalezy skontrolowa¢ pod wzgledem uszkodzen.
m Nalezy usunac zanieczyszczenia wirnika wentylatora lub wirnika oraz obudowy wentylatora, aby zapobiec nie
wywazeniu i zmniejszeniu mocy.
- Do czyszczenia (wirnikow/obudowy) nie wolno uzywa¢ agresywnych lub tatwo zapalnych $rodkéw czystosci.
Najlepiej uzywac w tym celu tylko wody (lecz nie wody biezacej) lub wody z tagodnym mydtem.
Czyszczenie powinno by¢ wykonywane za pomoca szmatki, szczotki lub pedzla.
W zadnym razie nie wolno uzywa¢ wysokoci$nieniowych urzadzen czyszczacych!
Nie wolno przesuwa¢ lub usuwaé klamer wyréwnowazajacych.
- Wirnik i osprzet wentylatora nie moga zosta¢ uszkodzone.

Przed ponownym uruchomieniem po zakonczeniu prac konserwacyjnych i serwisowych, nalezy przeprowadzi¢ kontrole
bezpieczenstwa zgodnie z informacjami w rozdziale 12 + 13.

Do prac konserwacyjnych:
m Odkre¢ $rube z blachy (1)
m Usun ostone (2)
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13.1. Lista kontrolna konserwacji i serwisu

Opis Terminy konserwagji

Element/urzadzenie uruchamiajace Co miesiac

Sprawdz, czy nie ma zabrudzen, uszkodzen, korozji oraz trwato$¢ zamocowan Co 6 miesiecy
Czyszczenie okresowe Ty Co 6 miesiecy
Sprawdz kierunek obrotéw wirnika T Corocznie
Sprawdz pofaczenia elastyczne pod katem wyciekow T Corocznie
_Sprawdzié wirnik pod katem niewywazenia T Corocznie
Sprawdzi¢ urzadzenie ochronne pod katem BEIERE Mo 00 7=t 3 i aleny e o 3 Corocznie
L e e TR L S e R Y
Sprawdz zewnetrznie pod katem zabrudzen, uszkodzen, korozjiizamocowania  Co6miesiecy
Cayszazenieolresowe T e
Sprawdzdz:atanle tazyék p-o-d \;v_zgléde:r_n héta'_sh: . s S A TR gt S C c_)fp_cz_tj[e_z ___________
Sprawdz, czy zaciski s3 dobrze dopasowane o Commne
L A Corocznie

13.2. Montaz wirnika za pomoca tulei zaciskowej taper lock z wpustem

Wirnik jest potgczony za pomoca tulei zaciskowej z koncem watu silnika napedowego.

Montaz

1.0czys¢ wszystkie odkryte powierzchnie (ws-
potpracujace powierzchnie tulei zaciskowych
i watu silnika).

2.Wt6z tuleje zaciskows (1) do piasty (2) i um-
ies¢ otwory w jednej linii.

3.Delikatnie nasmaruj i wkre¢ sruby bez tbow
(3) - nie dokrecaj jeszcze.

4.Nasun wirnik z tuleja zaciskowa na wat,
wyréwnaj w osiowym potozeniu i rownomier-
nie naprzemiennie dokre¢ $ruby dociskowe.
Przestrzegaj momentu dokrecania zgodnie z
tabela 4-1.

Demontaz

1.Poluzuj wszystkie éruby bez tbow (3) i odkreé
je catkowicie. Nasmaruj érube ustalajaca i
wkrec jag w otwér demontazowy (4).

2.Dokre¢ gwintowany sworzen, az tuleja zacis-
kowa (1) zsunie sie z piasty (2).

3.Wirnik mozna usunac¢.
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Dane techniczne

Wielkos¢ tulei

Tabel momentéw obrotowych

Wielkos¢ tulei 1210 2012 2517
Moment dokrecania $rub za pomoca klucza z wpu-

stem pasowanym 17 26 41
(Nm)

Moment dokrecania $rub bez wpustu pasowanego 20 31 48
(Nm)

llos¢ srub 2 2 2

Uruchomienie (po wymianie)
m Usun wszelkie istniejace pozostato$ci montazowe i ciata obce z wirnika i obszaru zasysania.
m Sprawdzi¢ kierunek obrotéw (strzatka kierunku obrotu na dolnej tarczy wirnika).

m Przy pierwszym uruchomieniu cate urzadzenie musi by¢ sprawdzone pod katem wibracji mechanicznych. Jesli to
konieczne, musi zosta¢ ponownie wywazone.

m Zwroc¢ uwage na spokojng, wolna od wibracji prace.

14. ZYWOTNOSC | UTYLIZACJA
14.1. Zywotnos¢ produktu

Silniki s3 wyposazone w bezobstugowe, trwale nasmarowane tozyska kulkowe. W normalnych warunkach pracy ocze-
kiwany okres eksploatacji wynosi okoto 30 000 godzin pracy.

Podane tutaj informacje zaleza w duzym stopniu od zakresu zastosowania, a takze od warunkéw otoczenia. Zalecamy
wymiane tych urzadzen po uptywie okoto 30 000 godzin pracy lub 5 lat.

14.2. Likwidacja i utylizacja

Podczas demontazu czesci pod napieciem s3g odstoniete, co prowadzi do porazenia pradem po dotknie-
A ciu. Przed demontazem nalezy odtaczy¢ wentylator od wszystkich biegunéw sieci i zabezpieczy¢ przed
ponownym witgczeniem!
Komponenty i elementy urzgdzenia, ktére osiagnety okres uzytkowania, np. ze wzgledu na zuzycie, korozje, naprezenia
mechaniczne, zmeczenie i/lub wszystkie inne, nie dajace sie bezposrednio rozpoznaé skutki, nalezy zutylizowa¢ pro-
fesjonalnie i prawidtowo po demontazu zgodnie z krajowymi i miedzynarodowymi przepisami i regulacjami. To samo
dotyczy stosowanych srodkéw pomocniczych, takich jak oleje i ttuszcze lub inne substancje. Swiadome lub nieswia-
dome ponowne uzycie uzywanych komponentéw, takich jak np. wirniki, tozyska toczne, silniki itp. moze prowadzi¢ do

zagrozenia dla ludzi, sSrodowiska, a takze maszyn i urzadzen. Nalezy przestrzega¢ obowiazujacych lokalnych przepisow
eksploatacyjnych i je stosowac.

14.3. Czesci zamienne (silnik + wirnik)

Mozna uzywac tylko oryginalnych czesci zamiennych.

Naprawa moze by¢ wykonywana wytacznie przez przeszkolony i autoryzowany personel przez nasza firme.
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15. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Usterka

Mozliwa przyczyna

Metody zaradcze

m Wentylator sie nie
uruchamia

m Przegrzanie silnika
/ zabezpieczenie
przed przegrzan-
iem jest wtaczone

m Nadzwyczajne
hatasy / wibracje
obudowy

m Niska wydajnosc

m Brak zasilania prgdowego
m Wirnik nie obraca sie swobodnie

m Usterka tozyska kulkowego
m Zbyt wysoka temperatura robocza

m Przeptyw powietrza jest zbyt niski, silnik
nie moze sie ochtodzi¢

m Osady brudu na wirniku
m Brak réwnowagi wirnika

m Przytaczenie kanatéw po stronie wlotu/wy-
lotu powoduje wibracje i drgania

m Poluzowane $ruby mocujace
m Usterka tozyska kulkowego
m Poluzowane topatki wirnika

m Wirnik porusza sie w niewtasciwym kie-
runku (niewtasciwy kierunek transportu
powietrza)

m Wysokie straty cisnienia w uktadzie

m Klapy zwrotne zamkniete lub tylko czescio-
wo otwarte

m Zatkany system kanatow
m Regulacja predkosci jest niepoprawnie

m Sprawdz zasilanie / przytacza

m Sprawdz przyczyny i, jesli to mozliwe, usun
je. Jesli nie jest to mozliwe, skontaktuyj sie z

m Skontaktuj sie z dostawca

m Przestrzega¢ danych podanych na tabliczce
Znamionowej

m Patrz btad ,Niska wydajnos¢”

m Patrz rozdziat Konserwacja i czyszczenie
m Skontaktuj sie z dostawca
m Zainstaluj wentylator z izolacja drgan

m Dokre¢ Sruby
m Skontaktuj sie z dostawca
| |

m Zwracaj uwage na oznakowanie na urzadze-
niu/tabliczce znamionowej. Sprawdz potac-
zenia elektryczne

m Popraw konfiguracje rurociagu lub wybierz
wydajniejszy wentylator

m Sprawdzi¢ sterowanie / pozycje montazowa
klapy zwrotnej

m Usun blokade / Oczysci¢ kratke ochronng
m Sprawdz ustawienia/uktad przetaczajacy

www.harmann.pl | 19
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Obiekt nazwa, adres montazu , dane kontaktowe

Nr dokumentu sprzedazy

Data sprzedazy

PROTOKOL ROZRUCHU

Urzadzenie nazwa , nr katalogowy

Nr seryjny

Montaz zgodny z DTR

(Jrak [ nie

Zabezpieczenie termiczne (w tym
monitoring termokontaktu / PTC)

D Tak D Nie

Urzadzenie nazwa, uwagi

Podtaczenie zgodne z DTR

(Jrak (] nie

Inne zabezpieczenie

al e

Urzadzenie nazwa, uwagi

Rozruch zgodny z DTR

(Jrak (] nie

Urzadzenie rozruchowe

(Jra () nie

Urzadzenie nazwa, uwagi

Kierunek obrotéw wirnika zgodny

Regulacja obrotéow

Urzadzenie nazwa, uwagi

z oznaczeniem na urzadzeniu / DTR

(Jrak [ nie

D Tak

D Nie

Pomiar | Napiecie regulatora, napiecie i czestotliwos¢ Prad rzeczywisty

przemiennika lub napiecie sygnatu analogowego
1 Ulv]= F[Hz] = L1[A]= L2[A]= L3 [A]=
2 U[V]= F[Hz] = L1[A]= L2[A] = L3 [A]l=
3 UlVl= F[Hz] = L1[A]l= L2[A] = L3[A]l=
4 U[Vl= F[Hz] = L1[A]= L2[A] = L3[A]l=
5 U[V]= F[Hz] = L1[A]l= L2[A] = L3[A]l=

Uwagi ogélne

Oswiadczenie instalatora: Osoba przeprowadzajaca montaz, podfaczenie, rozruch i pomiary zapoznala sie z dokumentacja techniczng urzadzenia
oraz posiada stosowne uprawnienia w zakresie eksploatacji urzadzen, instaladji i sieci, zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828, Nr 129, poz. 1184, 2005r. Nr 141, poz. 1189).

Instalator nazwa , adres , nr NIP , dane kontaktowe

Imie, nazwisko i nr uprawnien

Data i podpis

Montaz, podfgczenie, rozruch i pomiary nalezy udokumentowac wpisem w protokole rozruchu.

Kokotaw 71

Polska Sp.z0.0.
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0GOLNE WARUNKI GWARANUI Harmann Polska Sp. zo. o.
Obowiazuja na obszarze Polski od dnia 01.09.2013

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1 Ogélne Warunki Gwarandji (dalej OWG) stanowig integralng czeS¢ uméw sprzedazy oraz zwiazanych z nimi uméw
oSwiadezenie ustug zawieranych pomiedzy spolka Harmann Polska sp. z 0. o. A nabywcami oferowanych przez nig
produktéw, o ile umowy te nie stanowig inacze) Uzyte w dalszej czgsci niniejszych OWG okredlenia oznaczaja:

JGwarant” — spdtke Harmann Polska Sp. 2 0.0. z siedziby w Kokotowie, adres: Kokotéw 703, 32-002 Kokotow, wpisang do
rejestru przedsiebiorcw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000354104, NIP: 6793033048, REGON: 121200107

JKupujacy” - kontrahenta dokonujacego od Gwaranta zakupdw produktdw lub ustug. Niniejsze OWG stosuje sie tylko do
kontrahentow (przedsiebiorcéw art. 43 'k. ¢.) nie bedacych konsumentami w rozumieniu art. 22 'Kodeksu Cywilnego.

JStrony” - Gwaranta i Kupujacego

,OWG" - niniejsze Ogdine Warunki Gwarandji Harmann Polska Sp. z 0.0.

JProdukt” - produkty, towary i ustugi stanowiace przedmiot statutowej dziafalnosc gospodarcze] Gwaranta | w powyzszym
zakresie objete gwarancjg na terenie Polski.

JPrzewoinik” —kurier, firma transportowa lub spedycyjna

Magazyn” - magazyn Sprzedajacego zlokalizowany w miejscu siedziby Sprzedajaceqo.

1.2 Strony wylaczajg zastosowanie wzorcow umdw Kupujacego (w szczegdinodci ogdinych warunkéw qwarancji i wzorow
umow, regulamindw).

1.3 Zgodnie z niniejszym QWG Gwarant udziela Kupujacemu gwarangji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty,
zapewnia sprawne dziafanie oferowanych Produkiow pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem
i warunkami eksploatacji okreslonymi w dokumentagji.

1.4 Bezpodrednie roszczenia gwarancyjne w stosunku do Gwaranta moga skladaC jedynie Kupujacy, ktdrzy nabyl produkt od
Gwaranta. W pozostafych przypadkach roszczenie gwarancyjne nalezy skiadac w misjscu zakupu Produktu.

1.5 Zgodnie zart. 558 § 1Kodeksu cywilnego rzkojmia za Produkt jest wytaczona.

2. OKRES GWARANUJI
2.1 Okres qwarandji na Produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty sprzedazy i wynosi:

Gera p@@tg@@ S i Q@gwaramﬂ s o

_ Wentylatory do wentylaji ogélnej _ 24miesigce (ENSO - 36 miesiecy) —
Wentylatory kuchenne - 24 missiace o o

~ Wentylatory Limodor N u miesigce

__ Centrale wentylacyjne 77744 migsigce o )
Rekuperatory REQURA o hmesigee N e
Regulatory i elermenty automatyki . i S B
~ Wentylatory chemoodpome

2.2 Gwarant udziela Kiientowi gwarandji na okres podany w powyzsze] tabeli na podstawie faktury VAT lub paragonu
potwierdzajaceqo sprzedaz Produkeu. Na zyczenie Gwarant wyda Klientowi karte gwarancyjna.

3. ZAKRES GWARANCI

3.1 Gwiarant udziela Kupujacemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Produkty, zapewnia sprawne dziatanie
oferowanych produktdw pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem | warunkami eksploatagji okraslonymi
w dokumentacji.

3.2 W okresie trwania gwarancji Gwarant zobowiazany jest bezptatnie dostarczy¢ czesci zamienne lub naprawic wadliwe
Produkt. Jezeli Gwarant stwiardzi, ze naprawa Produktu nie jest mozliwa albo koszt naprawy urzgdzenia jest niewspdimiernie
wysoki w stosunku do ceny nowego urzadzenia, zobowiazany jest wymieni¢ Produkt na wolny od wad.

3.3 7 tytutu gwarancji Kupujgcemu ani osobom trzecim nie przystuguje wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie za
Jakiekolwiek szkody powstate w skutek awarii Produktu. Jedynym zobowiazaniem Gwaranta wediug te] gwarangji, jest
dostarczenie czgsci zamiennych lub naprawa lub wymiana Produicu na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej
qwaran.

3.4 Gwarant odpowiada przed Kupujacym wytacznie za wady fizyzne powstate z przyczyn thwiacych w sprzedanym
Produkcie. Gwarancja nie s3 objete wady powstate zinnych przyczyn, a szczeglnie w wyniku:

s aynnikow zewnguiznych: uszkodzen mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalenia, nadmiemnego
zabrudzenia itp.

. zamontowania | uzytkowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w katalogu Harmann
1/lub DTR.

. uzytkowania Produkiu w warunkach niezgodnych z podanymi w katalogu Harmann i/lub DTR (np. max/min
temperatury pracy, zanieczyszczenie przettaczaneqo czynnika, strefy zagrozenia wybuchem, agresywne
srodowisko itp )

. btedow projektowych instalacji, nieprawidtowego doboru Produktu.

L podtaczenia Produktu przez osoby nie posiadajace odpowiednich uprawnieri SEP, podtaczenia produktu
niezgodnie ze schematem elektrycznym, zasilania Produktu napieciem innym niz okreslone na tabliczce
znamionowej i/lub DTR Produktu.

* zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem iflub sztukg inzynierska.

L braku zgodnych z wymaganiami okreslonymi w DTR i/lub katalogu Harmann zabezpieczert termicznych

. nieprawidtowego montazu, konserwacji, magazynowania i transportu Produktu

. uszkodzen Produktu powstatych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami
producenta akcesoriéw i materiat6w.

. uszkodzen wynikiych ze zdarzert losowych, czynnikéw noszacych znamiona sity wyzszej -pozar, powods,

wytadowania atmosferyczne itp
. wadliwego dziatania innych instalacji (np. elektrycznej, grzewiczej itp) i/lub urzadzeri majacych wplyw na
dziatanie Produktu (np. falownikw, przekaznikw, nawilzaczy, chiodnic, nagrzewnicitp.)
3.5 Gwarandja nie obejmuje czesci podlegajacych normalnemu zuzyciu oraz czgsci | materiatow eksploatacyjnych, jak: filtry,
zarowki, bezpieczniki, baterie, paski klinowe, smary, oleje, czynniki chiodnicze itp.
3.6 Gwarancja nie obejmuje Produktu, ktérego na podstawie przedtozonych dokumentéw i cech znamionowych produktu nie
mozna zidentyfikowac jako Produktu  zakupionego u Gwaranta i/lub Produktu nie posiadajacego sabliczki znamionowej
Gwaranta.

0
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3.7 Gwaranga obejmuje Produkt zakupiony u Gwaranta lub w jego sieci sprzedazy 7 zastrzezeniem dokonania przez
Kupujacego terminowsj pfatnosci za produkt. W przypadku wiystapienia opdznienia wymagalne] platnosci za produkt
procedura gwarancyjna zostanie wstrzymana do czasu petnego uregulowania naleznosci.

4. UTRATA GWARANOI
4.1 Nabywea traci uprawnienia z tytufu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia:

* jakiejkolwiek modyfikacji Produktu,

. ingerencji w Produkt 0sdb nieuprawnionych,

. jakichkolwiek préb napraw Produktu dokonywanych przez osoby nieuprawnione,

. niprzestizegania obowiazku dokonywania okresowych przegladow konserwacyjnych jesli sa one

wymagane.

. wystapienia zalegtosci platnosci za Produkt przekraczajacej 90 dni od daty wymagalnosci faktury.
4.2 Stwierdzenia przez Gwaranta zaistnienia przyczyny okreslonych w § 2 § 3 jest podstawa do nie uznania reklamacji
Produktu. W przypadku nie uznania reklamacji reklamowany produkt bedzie zwrdcony reklamujacemu na jego pisemne
23danie pod warunkiem uprzedniego pokrycia kosztéw przesytki Produktu ,do” i,z serwisu Gwaranta.
4.3 Nieodebrany towar o ktérym mowa w pkt 3 ust. 2 po okresie 60 dni bedzie automatycznie utylizowany.

5.ZGEOSZENIE | PROCEDURA GWARANCYJNA
5.1 Podstawa przyjecia reklamacji do rozpatrzenia jest spetnienie facznie nastgpujacych warunkow:

4 pisemnego ewentualnie za posrednictwem faxu lub poczty e-mail zgtoszenia reklamaci przez Kupujacego na
odpowizcnim formularzu Harmann zawierajacego: nazws towaru, numer katalogowy, date zakupu, nr karty
gwarancyjne], szczegbtowy opis usz<odzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczacymi powstania wad
produkty oraz zdigcia wadliwego produktu. Wzdr formularza dostepny jest na stronie internetowe
www harmann.pl lub w siedzibie Gwaranta

& okazania oryginatu faktury lub paragonu zakupu reklamowanego produktu.

L] okazania protokofu rozruchu urzadzenia o ile wymagany przez DTR Produktu.

: dostarczenia osobistego lub za posrednictwem Przewoznika reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta
(dotyczy urzaczer matogabarytowych typu wentylatory osiowe, dachowe, kanatowe, regulatory itp.) lub
udostgpnienia na kazda prosbe Gwaranta dostepu do uizadzeri wielkogabarytowych (np. centrale
wentylacyjne) w miejscu ich montazu.

5.2 Wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione w okresie gwarancji powinny zostac zgtoszone Gwarantowi niezwlocznie, nie
poznie] jednak niz 7 dni od daty ich ujawnienia.
5.3 Produkt, w ktérym stwierdzono wadg powinien zostac niezwlocznie wytaczony z uzytkowania pod rygorem utraty

© qwarangji.

5.4 Gwarant zobowigzuje sig do wykonania $wiadczenia gwarancyjnego w terminie 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia
2godnie z pkt.4 ust. 112, aw przypadku urzadzen matogabarytowych, okreslonych w pkt. 4 ust.6, w terminie 14 dni od daty
dostarczenia urzadzenia do serwisu Gwaranta.,

5.5 W przypadku Produktu nietypowego, importowanego lub wyprodukowanego na indywidualne zaméwienie Kupujacego,

~ w szezegblnodc Produktu o specyficznych parametrach lub whasciwosciach (np. urzadzenia oddymiajace, chemoodporne,

przecwwybuchowe, wysokotemperaturowe itp.) do ktorych naprawy potrzebne s3 specjalistyczne czasc zamienne, Gwarant

7astrz2ga soble prawo wydtuZenia okresu wykonania Swiadczenia gwarancyjnego o okres niezoedny do sprowadzenia i/lub

wyprodukowania ww. czesc, nie diuzej jednak niz 0 90 dni.

5.6 Urzgdzenia matogabarytowe nalezy po uprzednim ustaleniu z Gwarantem odestac na jego adres, przy czym koszty | ryzyko

przesytki ponosi Kupujgcy. Uznanie roszezert qwarancyjnych Kupujacego bedzie rdwnoznaczne z naprawa Produktu lub

wymiang Produktu na wolny od wad i zwrotem kosztow przasytki poniesionych przez Kupujacego zgodnie z cennikiem

transportowym obowiazujacym w Harmann Polska.

5.7 Za migjsce Swiadczenia, o ktorym mowa w Kt 4 ust. 6 uznaje sie siedzibe Gwaranta. Za prawidiowe opakowanie

I dostarczenie Produktu do Gwaranta odpowiada Kupujacy lub Przewoznik Odpowiedzialnos¢ ta w zaden sposéb nie
przechodzi na Gwaranta.

58 Procedurze gwarancyjre] podlegaja wylacznie produkty kempletne, zdatne do weryfikacji serwisowej, pozbawione wad

i uszkodzer mechanicznych bedacych wynikiem czynnikow zewnetrznych

5.9W przypadku urzadzer wielkogabarytowych Gwarant wysle swdj serwis w miejsce montazu Produktu celem diagnozy

iflub naprawy Produktu. W przypadkach nieuzasadnionego wezwania serwisowego Kupujacy zostanie obciazony kosztami

dojazdu i ustug serwisowych zgodnie z cennikiem serwisowym Gwaranta.

5.10W przypadku serwisowania Produktu w miejscu jego montazu Kupujacy zobowiazany jest zapewnic swobodny dostep do

Produktu i umozliwi¢ Gwarantowi bezpieczng procedurg servisowy zgodnie z wszelkimi zasadami BHP w szczegolnosi

zapewnic niezbedne zwyzki (podesty, drabiny, rusztowania), odpowiednie przygotowanie miejsca serwisu (ostona od

deszczu, odsniezenie, usunigcie oblodzenia itp.), odpowiednie mozliviosci techniczne (dostep do Zrédet zasilania,

wylacznikow bezpieczerstwa itp.). W innym przypadku serwisant ma prawo domowic dziatari serwisowych.

5.11 Produkty odestane na adres Gwaranta na jego koszt i/lub odestane bez wiedzy i akceptacji Gwaranta nie zostang przyjete

lub zostang przyjete z zastrzezeniem, ze protedura serwisowa nie bedzie uruchomiona do czasu zwrotu Gwarantowi

poniesionych kosztow przesytki Produktu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zastosowanie ma § 3 ust. 3

5.12 Reklamowany produkt powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Ryzyko dostawy Produktu

spoczywa na Kupujacym. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu w transporcie w szczegélnosci

wynikajace z niewtasciwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Kupujacego.

5.13 Gwarant decyduje o zasadnosci zgfoszenia gwarancyjnego oraz 0 wyborze sposobu realizacji uznanych roszczen

qwarancyjnych.

5.14 Wymienione wadliwe produkty przechodza na whasnos¢ Gwaranta.

5.15 Gwarant zastrzega sabie prawo obciazenia Kupujacego kosztami manipulacyjnymi zwigzanymi z przeprowadzeniem

ekspertyzy Produktu, Jesi reklamowany Produkt bedzie sprawny lub uszkodzenie nie byto objgte gwarancja.

5.16 Gwarant zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalne) w miejscu zamontowania reklamowaneqo Produktu.

5.17 Gwarant zastrzega sobie prawo wstrzymania procedury qwarancyjnej w przypadku gdy Kupujacy zalega z pratnosciami

1a faktury przeterminowane dhuzej niz 7 dni.

5.18 W przypadku naprawy Produktu czas trwania qwarancji ulega przediozeniu o ten okres niesprawnosci Produkty.

W przypadku wymiany produktu na nowy, produkt ten jest objety nowa gwarangja w wymiarze ustawowym liczonym od

momentu dostarczenia Produktu.

5.19 Gwarant nie jest zobowiazany do modernizowania lub modyfikowania istniejacych produktéw po wejiciu na rynek ich

nowszych wersji

5.20 Niniejsze OWG wylaczaja odpowiedzialnos¢ Gwaranta z tytufu rekojmi za wady 1zeczy, przy czym wytaczenie to nie ma

zastosowania do Kupujacych bedacych Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5.21'W sprawach nieuregulowanych niniejszym requlaminem maja zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
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