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Ventilatoren

DYREKTYWA EKOPROJEKTU (ErP)

ErP

KARTA PRODUKTU SYSTEMU WENTYLACYJNEGO 2018

Dane o produkcie zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE)
nr1253/2014 z dnia 07.07.2014 r.

Identyfikator modelu

Deklarowany typ systemu wentylacyjnego

Rodzaj napedu zainstalowany lub przewidziany do instalacji
Rodzaj uktadu odzysku ciepta

Sprawnosc cieplna odzysku ciepta

Spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych funkgji
wentylacyjnych

Efektywny pobér mocy

Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora czesci petnigcych
funkgje wentylacyjne (SFP)

Predkos¢ czotowa

Znamionowe cisnienie zewnetrzne
Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje
wentylacyjne

Spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych funkcji
wentylacyjnych

Sprawnos¢ statyczna wentylatora zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) 327/2011

Deklarowany maksymalny stopieri zewnetrznych przeciekow
powietrza

Deklarowany maksymalny stopiert wewnetrznych przeciekow
powietrza

Efektywnosc energetyczna / klasa efektywnosci filtra
powietrza nawiewanego

Efektywnosc energetyczna / klasa efektywnosci filtra
powietrza usuwanego

Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtra dla SWNM
przeznaczonych do uzytku z filtrami

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe

Adres strony zawierajacej instrukcje montazu
wstepnego/demontazu

Zgodnos¢ z rozporzadzeniem (UE) nr 1253/2014

REV.PS 4-450/5800S

SWNM JSW bez filtra
Wielostopniowa kontrola predkosci

Brak

0,900
0,790

2,100

4579

52,7
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zgodny z ErP 2018

REV.PS 4-500/7400S
SWNM JSW bez filtra

Wielostopniowa kontrola predkosci

Brak

1,144
1,309

2,600

607,2

544

88
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zgodny z ErP 2018

REV.PS 4-560/13000T
SWNM JSW bez filtra

Wielostopniowa kontrola predkosci

Brak

2,073
2,559

3,000

8146

91
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zgodny z ErP 2018

REV.PS

wentylator dachowy

[%]
[m¥/s]
[kw]
[W/(m3/9)]
[m/s]
[Pa]
[Pa)
[Pa]
[%]
[%]

(%]

[dB(A)]

AA Harma“" Harmann Polska Sp. z 0.0.

\/nn\ latoren

www.harmann.pl



