\ “armann® DYREKTYWA EKOPROJEKTU (ErP) ErP
A BT 5 Na Y e b b KARTA PRODUKTU SYSTEMU WENTYLACYJNEGO 2018

RECOMAX

Centrala wentylacyjna z odzyskiem

Dane o produkcie zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE)
nr1253/2014 z dnia 07.07.2014 .

Nazwa producenta lub znak towarowy Harmann Polska Sp. L Harmann Polska Sp. z 0.0. Harmann Polska Sp. z 0.0. Harmann Polska Sp. z 0.0.

b Identyfikator modelu RECOMAX 1050H/F P RECOMAX 1050H/W/F P RECOMAX 1700H/W/F P RECOMAX 2800H/W/F P

c  Deklarowany typ systemu wentylacyjnego SWNM DSW SWNM DSW SWNM DSW SWNM DSW

d Rodzaj napedu zainstalowany lub przewidziany do instaladj Uktad bezstopniowej regulacji predkosci Ukfad bezstt?pmowej reguladji Uklad bezstc?pn\owej regulacji Ukfad bezstqpnlowej regulagji

obrotowej predkosci obrotowej predkosci obrotowej predkosci obrotowej

e Rodzaj ukladu odzysku ciepta inny inny inny inny

f  Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta N somm 758 758 749 73 [%]

g Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM Yo 024 024 042 08 [m3/s]

h  Efektywny pobér mocy P 07 07 142 2,18 [kw]

i Wewpetrznajedngstkowa moc wentylatora czesci petnigcych SEPint 11473 11462 1089 7671 W/m3/s)]
funkcje wentylacyjne (SFP)

j  Predkos¢ czotowa Vo, 13 13 1,55 1,81 [m/s]

k  Znamionowe ciénienie zewnetrzne 504 461 649 625 [Pa]

| Spadek ds.mema wewnetrznego czesci petnigcych funkde Ap. 3874 3869 4491 3528 Pal
wentylacyjne

- Spadek cisienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkgji oo, - - - ~ Pal
wentylacyjnych
Sprawnos¢ statyczna wentylatora nawiewnego zgodnie z

n rozporzadzeniem (UE) 327/2011 M 561 %61 621 e el
Sprawno$¢ statyczna wentylatora wyciggowego zgodnie z 5

n rozporzadzeniem (UE) 327/2011 Mo 361 561 621 06 4]

o Deklgrowany maksymalny stopieri zewnetrznych przeciekow 272 272 197 066 %]
powietrza

o Deklarowany maksymalny stopieri wewnetrznych przeciekow R B B R o6l
powietrza
Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra £ £ £ £

P powietrza nawiewanego
Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra E E E E

P powietrza usuwanego
Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtra dla SWNM . . " " " .

q e otz i szczegdty w dokumentacji technicznej  szczegéty w dokumentacji technicznej szczegoty w dokumentacji technicznej szczegoty w dokumentadji technicznej

r  Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe L 64 64 70 69 [dB(A)]
Adres strony zawierajacej instrukcje montazu

s . www.harmann.pl www.harmann.pl www.harmann.pl www.harmann.pl
wstepnego/demontazu

X Zgodnos¢ z rozporzadzeniem (UE) nr 1253/2014 tak tak tak tak

Harmann P Harmann P Harmann P
b Identyfikator modelu RECOMAX 4200H/W/F P RECOMAX 7600H/W/F P RECOMAX 12600H/W/F P
c  Deklarowany typ systemu wentylacyjnego SWNM DSW SWNM DSW SWNM DSW
d  Rodzaj napedu zainstalowany lub przewidziany do instaladj Uktad bezstopniowej regulacji predkosci Ukfad bezstc;pniowe} regulacji Uklad bezstc?pniowej regulacji
obrotowej predkosci obrotowej predkosci obrotowej
e Rodzaj ukladu odzysku ciepta inny inny inny
f  Sprawnosc¢ cieplna odzysku ciepta 755 749 756 [%]
g Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM 9o 1,09 1,89 293 [m3/s]
h  Efektywny pobor mocy P __ 261 567 573 [kw]
- Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora czesci petnigcych X
" funkge wentylacyjne (SFP) St 1010 8722 8419 W/(m3/s)]
j Predkosc czotowa Voom 1,51 16 1,54 [m/s]
k  Znamionowe ciénienie zewnetrzne AD:;,, 480 755 353 [Pa]
| Spadek cws.mema wewnetrznego czesci petniacych funkcje Ap. . 271 4491 3521 Pal
wentylacyjne
- Spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepefnigcych funkgji bp,,, - - - Pal
wentylacyjnych
Sprawnos¢ statyczna wentylatora nawiewnego zgodnie z
n rozporzadzeniem (UE) 327/2011 M 663 692 636 el
Sprawnos¢ statyczna wentylatora wyciggowego zgodnie z -
l rozporzadzeniem (UE) 327/2011 Mo 663 692 636 4]
5 Deklgrowany maksymalny stopieri zewnetrznych przeciekow 026 05 B o6l
powietrza
o Deklarowany maksymalny stopieri wewnetrznych przeciekow R B B o6l
powietrza
Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra E E E
P powietrza nawiewanego
Efektywnos$¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra E E E
P powietrza usuwanego
Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtra dla SWNM . . .
q EremEETEh Ao 2l szczegdty w dokumentacji technicznej - szczegoty w dokumentacji technicznej szczegdty w dokumentacji technicznej
1 Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe Ly 72 76 o [dB(A)]
Adres strony zawierajacej instrukcje montazu
s | www.harmann.pl www.harmann.pl www.harmann.pl
wstepnego/demontazu
X Zgodnosc z rozporzadzeniem (UE) nr 1253/2014 tak tak tak

r‘“ﬂrma"" Harmann Polska Sp. z 0.0. www.harmann.pl
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ErP
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DYREKTYWA EKOPROJEKTU (ErP)
KARTA PRODUKTU SYSTEMU WENTYLACYJNEGO

Dane o produkcie zgodnie z Rozporzagdzeniem Komisji (UE)
nr1253/2014 z dnia 07.07.2014 .

Identyfikator modelu

Deklarowany typ systemu wentylacyjnego

Rodzaj napedu zainstalowany lub przewidziany do instalacji
Rodzaj uktadu odzysku ciepta

Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta

Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM

Efektywny pobor mocy

Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora czesci petniacych
funkcje wentylacyjne (SFP)

Predkos¢ czotowa

Znamionowe ci$nienie zewnetrzne

Spadek cisnienia wewnetrznego czeséci petnigcych funkcje
wentylacyjne

Spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych funkgji
wentylacyjnych

Sprawnos¢ statyczna wentylatora nawiewnego zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) 327/2011

Sprawnosc statyczna wentylatora wyciggowego zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) 327/2011

Deklarowany maksymalny stopieri zewnetrznych przeciekow
powietrza

Deklarowany maksymalny stopiert wewnetrznych przeciekéw
powietrza

Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra
powietrza nawiewanego

Efektywno$c¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra
powietrza usuwanego

Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtra dla SWNM
przeznaczonych do uzytku z filtrami

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe

Adres strony zawierajacej instrukcje montazu
wstepnego/demontazu

Zgodnosc¢ z rozporzadzeniem (UE) nr 1253/2014

k towarowy

Identyfikator modelu

Deklarowany typ systemu wentylacyjnego

Rodzaj napedu zainstalowany lub przewidziany do instalacji
Rodzaj uktadu odzysku ciepta

Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta

Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM

Efektywny pobor mocy

Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora czesci petniacych
funkcje wentylacyjne (SFP)

Predkos¢ czotowa

Znamionowe ci$nienie zewnetrzne

Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje
wentylacyjne

Spadek ci$nienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkgji
wentylacyjnych

Sprawnos¢ statyczna wentylatora nawiewnego zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) 327/2011

Sprawnosc statyczna wentylatora wyciggowego zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) 327/2011

Deklarowany maksymalny stopieri zewnetrznych przeciekow
powietrza

Deklarowany maksymalny stopiert wewnetrznych przeciekéw
powietrza

Efektywno$c¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra
powietrza nawiewanego

Efektywno$c¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra
powietrza usuwanego

Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtra dla SWNM
przeznaczonych do uzytku z filtrami

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe

Adres strony zawierajgcej instrukcje montazu
wstepnego/demontazu

Zgodnos¢ z rozporzadzeniem (UE) nr 1253/2014

‘Harmann

\/rnt\\wtnrrﬂ

Arom

SFPint

Ap,,,

Bp,,,,

Ap,

Anom

SFPint

Harmann Polska Sp. z 0.0.

RECOMAX

., Centrala wentylacyjna z odzyskiem

Harmann Polsk:

Harmann Polska Sp

RECOMAX 1050H/W/W P RECOMAX 1700H/W/W P RECOMAX 2800H/W/W P

SWNM DSW SWNM DSW SWNM DSW

Uktad bezstopniowej regulacji predkosci Ukfad bezstopniowej regulacji Ukfad bezstopniowej regulacji

obrotowej predkosci obrotowej predkoéci obrotowej
inny inny inny
758 749 73 [%]
024 042 08 [m?/s]
07 142 2,18 [kwW]
1146,2 1089 767,1 W/(m3/s)]
13 1,55 181 [m/s]
461 649 625 [Pa]
386,9 449,1 3528 [Pa]
_ _ — [Pa)
56,1 62,1 66 %]
56,1 62,1 66 %]
272 197 0,66 %]
[%]
E E E
E E E
szczegdty w dokumentacji technicznej  szczegdty w dokumentacji technicznej szczegdty w dokumentacji technicznej
64 70 69 [dB(A)]

www.harmann.pl www.harmann.pl www.harmann.pl

tak tak tak
Harmann Polska

Harmann Polska S ann Polska Sp. z

RECOMAX 4200H/W/W P RECOMAX 7600H/W/W P RECOMAX 12600H/W/W P

SWNM DSW SWNM DSW SWNM DSW

Uktad bezstopniowej regulacji predkosci Ukfad bezstopniowej regulacji Ukfad bezstopniowej regulacji

obrotowej predkosci obrotowej predkosci obrotowej
inny inny inny
755 749 756 [%]
1,09 1,89 293 [m?/s]
261 567 573 [kw]
1010 8722 8419 [W/(m3/s)]
1,51 16 1,54 [m/s]
480 755 353 [Pa]
4271 449,1 3521 [Pa)
_ _ — [Pa)
66,3 69,2 63,6 [%)
66,3 69,2 63,6 [%)
0,26 05 = [%]
= - [%]
E E E
E E E
szczegdty w dokumentacji technicznej  szczegdty w dokumentacji technicznej szczegdty w dokumentacji technicznej
72 76 - [dB(A))
www.harmann.pl www.harmann.pl www.harmann.pl
tak tak tak
www.harmann.pl
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\ “arma"“ DYREKTYWA EKOPROJEKTU (ErP) ErP
\ 5 1 50 g8 Ea KARTA PRODUKTU SYSTEMU WENTYLACYJNEGO 2018

Rozporzadzeniem Komisji (UE)
dnia 07.07.2014 .

Tna v

RECOMAX

. Centrala wentylacyjna z odzyskiem

Dane o produkci

e zgodnie z
nr1253/2014z

Nazwa producenta lub znak towarowy Harmann Polska Sp. z p.o. Harmann Polska Sp. z 0.0. Harmann Polska Sp. z 0.0. Harmann Polska Sp. z 0.0.
Identyfikator modelu RECOMAX 1050H/W P RECOMAX 1700H/W P RECOMAX 2800H/W P RECOMAX 4200H/W P
Deklarowany typ systemu wentylacyjnego SWNM DSW SWNM DSW SWNM DSW SWNM DSW
Rodzal nanedu zainstalowany lub przewidziary do instalacli Uktad bezstopniowej regulacji predkosci Ukfad bezstopniowej regulacji Uklad bezstopniowej regulacji Uktad bezstopniowej regulacji

) napg b p Y ) obrotowej predkosci obrotowej predkosci obrotowej predkosci obrotowej
Rodzaj uktadu odzysku ciepta inny inny inny inny
Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta N _samm 758 749 73 754 [%]
Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM a.. 024 042 08 i1 [m?/s]
Efektywny pobdr mocy P 07 143 217 2,63 kwl
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora czesci petniacych .
funkcje wentylacyjne (SFP) SFPint 11473 1089,1 7656 1002,1 [W/(m3/s)]
Predkos¢ czotowa v, 13 0,78 1,81 1,52 [m/s)
Znamionowe ci$nienie zewnetrzne Bp,., 504 679 659 505 [Pa]
Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje ap. 3874 2491 3526 4237 Pal
wentylacyjne ! ! ! '
Spadek ciénienia wewnetrznego czgéci niepetniacych funkgji Ap ~ - ~ _ Pal
wentylacyjnych pa
Sprawnos¢ statyczna wentylatora nawiewnego zgodnie z 9
rozporzadzeniem (UE) 327/2011 M 261 621 66 663 6l
Sprawnos¢ statyczna wentylatora wyciggowego zgodnie z o
rozporzadzeniem (UE) 327/2011 M 261 621 66 663 6]
Deklarowany maksymalny stopier zewnetrznych przeciekow
powietrza 272 197 066 0,26 [%]
Deklarowany maksymalny stopiert wewnetrznych przeciekow 61
powietrza
Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra £ E E £
powietrza nawiewanego
Efektywnosc energetyczna / klasa efektywnosci filtra £ £ £ £
powietrza usuwanego
Cfipzilee konlecz.noéa wymiany B el SR szczegoty w dokumentacji technicznej  szczegdty w dokumentacji technicznej szczegéty w dokumentadji technicznej|szczegoty w dokumentacji technicznej
przeznaczonych do uzytku z filtrami
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe Ly 64 70 69 72 [dB(A)]
s sitemy zawierajacej el ey www.harmann.pl www.harmann.pl www.harmann.pl www.harmann.pl
wstepnego/demontazu

Zgodnos¢ z rozporzadzeniem (UE) nr 1253/2014 tak tak tak tak

Nazwa producenta lub znak towarowy Harmann Polska Sp. z p.o. Harmann Polska Sp. z 0.0. Harmann Polska Sp. z 0.0. Harmann Polska Sp. z 0.0.
Identyfikator modelu RECOMAX 7600H/W P RECOMAX 12600H/W P RECOMAX 1050H/F P RECOMAX 1700H/F P
Deklarowany typ systemu wentylacyjnego SWNM DSW SWNM DSW SWNM DSW SWNM DSW

Uktad bezstopniowej regulacji predkosci Ukfad bezstopniowej regulacji Ukfad bezstopniowej regulacji Uktad bezstopniowej regulacji
Rodzaj napedu zainstalowany lub przewidziany do instalacji obrotowej predkosci obrotowej predkosci obrotowej predkosci obrotowej
Rodzaj uktadu odzysku ciepta inny inny inny inny
Sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta N_samm 749 757 758 74,8 [%]
Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM Ao 1,88 292 0,24 042 [m3/s]
Efektywny pobér mocy P 5,66 571 07 143 kW]
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora czesci petniacych SFPint 8719 8392 11473 10892 W/Am3/9)]
funkcje wentylacyjne (SFP) ! ’ ! ! !
Predkos¢ czotowa v, 1,6 15 13 038 [m/s]
Znamionowe ci$nienie zewnetrzne Ap; 782 385 504 678 [Pa]
Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje Ap. 2489 3513 3874 4492 Pl
wentylacyjne o ' ! ! !
Spadek ciénienia wewnetrznego czgsci niepetniacych funkgji Ap _ _ _ _ Pl
wentylacyjnych =
Sprawnos¢ statyczna wentylatora nawiewnego zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) 327/2011 Mo 692 636 361 621 %)
Sprawno$¢ statyczna wentylatora wyciggowego zgodnie z o
rozporzadzeniem (UE) 327/2011 M 692 636 361 621 4]
Deklarowany maksymalny stopieri zewnetrznych przeciekow 05 017 272 106 %]
powietrza ! ' ! ! "
Deklarowany maksymalny stopiert wewnetrznych przeciekow 61
powietrza
Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra £ E E £
powietrza nawiewanego
Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra £ £ £ £
powietrza usuwanego
Osimsiniee konlecz.no$C| wymiany il el S szczegdty w dokumentacji technicznej  szczegdty w dokumentacji technicznej szczegdty w dokumentacji technicznej szczegoty w dokumentacji technicznej
przeznaczonych do uzytku z filtrami
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe Lz 76 - 64 70 [dB(A)]
fdlizs sty aWiEralace) lsitnldfe uen A www.harmann.pl www.harmann.pl www.harmann.pl www.harmann.pl
wstepnego/demontazu
Zgodnos¢ z rozporzadzeniem (UE) nr 1253/2014 tak tak tak tak

‘Harma"" Harmann Polska Sp. z o.0. www.harmann.pl
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k Ventilatore

DYREKTYWA EKOPROJEKTU (ErP)
KARTA PRODUKTU SYSTEMU WENTYLACYJNEGO

Dane o produkcie zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE)

nr1253/2014 z dnia 07.07.2014 r.

Nazwa producenta lub znak towarowy

Identyfikator modelu
Deklarowany typ systemu wentylacyjnego
Rodzaj napedu zainstalowany lub przewidziany do instalacji

Rodzaj uktadu odzysku ciepta

Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta N, o
Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM Grom
Efektywny pobér mocy P

Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora czesci petniacych

funkcje wentylacyjne (SFP) SRA
Predkos¢ czotowa v
Znamionowe cisnienie zewnetrzne Ap,,
Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje Ap
wentylacyjne

Spadek ci$nienia wewnetrznego czesci niepetnigcych funkgji Ap.
wentylacyjnych sadd
Sprawnos¢ statyczna wentylatora nawiewnego zgodnie z n
rozporzadzeniem (UE) 327/2011
Sprawnos¢ statyczna wentylatora wyciggowego zgodnie z n
rozporzadzeniem (UE) 327/2011
Deklarowany maksymalny stopieri zewnetrznych przeciekéw
powietrza

Deklarowany maksymalny stopiert wewnetrznych przeciekow
powietrza

Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra

powietrza nawiewanego

Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra

powietrza usuwanego

Ostrzezenie o konieczno$ci wymiany filtra dla SWNM

przeznaczonych do uzytku z filtrami

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe Ly

Adres strony zawierajacej instrukcje montazu
wstepnego/demontazu

Zgodnos¢ z rozporzadzeniem (UE) nr 1253/2014

Harmann Polska Sp.z p.o.

RECOMAX 2800H/F P

SWNM DSW

Ukfad bezstopniowej regulacji predkosci

obrotowej

inny
73

0,796

2,170

765,6

659

3526

66
66

0,66

E

E

Harmann Polska Sp.z o.0.
RECOMAX 4200H/F P

SWNM DSW

Uktad bezstopniowej regulacji

predkosci obrotowej

inny
757
1,072
2,597

1027,5

519

4366

66,3
66,3

027

E

E

Harmann Polska Sp. z 0.0.
RECOMAX 7600H/F P

SWNM DSW

Ukfad bezstopniowej regulacji
predkosci obrotowej

inny

749
1,890
5656

868,1

777

4449

69,2
69,2

05

E

E

RECOMAX

Centrala wentylacyjna z odzyskiem

Harmann Polska Sp.z 0.0.

RECOMAX 12600H/F P

SWNM DSW

Ukfad bezstopniowej regulacji
predkosci obrotowej

szczegdty w dokumentacji technicznej  szczegéty w dokumentacji technicznej szczegoty w dokumentacji technicznej szczegoty w dokumentadji technicznej

69
www.harmann.pl

tak

72
www.harmann.pl

tak

76
www.harmann.pl

tak

inny
757 [%]
2,924 [m?/s]
5705 kw)
8392 [W/(m3/9)]
15 [m/s]
385 [Pa]
3513 [Pa]
= [Pa]
63,6 [%]
636 [%]
017 [9%]
- %]
E
E
- [dB(A)]

www.harmann.pl

tak

Nazwa producenta lub znak towarowy

Harmann Polska Sp. z

Harmann Polska Sp.z o.0.

Harmann Polska Sp. z 0.0.

Harmann Polska Sp.z 0.0.

b Identyfikator modelu RECOMAX 1050V/W L RECOMAX 1700V/W L RECOMAX 2800V/W L RECOMAX 4200V/W L
¢ Deklarowany typ systemu wentylacyjnego SWNM DSW SWNM DSW SWNM DSW SWNM DSW
d Rodzaj napedu zainstalowany lub przewidziany do instaladj Uktad bezstopniowej regy\aqw predkosci Ukfad bezstqpmowej regulacji Uktad bezstolpmowej reg.u\aq\ Uktad bezstqpmowej regy\aqw
obrotowej predkosci obrotowej predkosci obrotowej predkosci obrotowej
e Rodzaj ukladu odzysku ciepta inny inny inny inny
f  Sprawnosc cieplna odzysku ciepta Ne_samm 772 729 73 74,2 [%]
g Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM Aom 0,21 049 08 1,21 [m?/s]
h  Efektywny pobér mocy P 07 144 22 2,64 kWl
i Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora czesci petnigcych SEPint 1726 10215 963 9575 W/Am3/s)]
funkcje wentylacyjne (SFP)
j  Predkoéc¢ czotowa Vo 11 1,79 181 1,66 [m/s]
k  Znamionowe ciénienie zewnetrzne bp,.. 543 587 594 446 [Pa]
| Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje Ap. 3811 4219 4223 4073 Pal
wentylacyjne
m  Spadekcisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkdji _ _ _ _ Pal
wentylacyjnych J
Sprawnos¢ statyczna wentylatora nawiewnego zgodnie z Y
n rozporzadzeniem (UE) 327/2011 M 361 621 66 614 4]
Sprawnos¢ statyczna wentylatora wyciggowego zgodnie z
n rozporzadzeniem (UE) 327/2011 N 361 621 66 614 0l
® Deklarowany maksymalny stopieri zewnetrznych przeciekéw 285 ~ 058 056 o6l
powietrza
& Deklarowany maksymalny stopiert wewnetrznych przeciekow ~ - ~ ~ o6l
powietrza 5
Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra £ E E £
P powietrza nawiewanego
Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra £ £ £ £
P powietrza usuwanego
Ostrzezenie o konieczno$ci wymiany filtra dla SWNM . . . . . . . . . . . . . - . .
q ey dl i Ziiiet szczegoty w dokumentacji technicznej  szczegoty w dokumentadji technicznej szczegdty w dokumentacji technicznej szczegoty w dokumentacji technicznej
r  Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe Lo 69 68 73 72 [dB(A)]
Adres strony zawierajacej instrukcje montazu
s www.harmann.pl www.harmann.pl www.harmann.pl www.harmann.pl
wstepnego/demontazu
X Zgodnosc¢ z rozporzadzeniem (UE) nr 1253/2014 tak tak tak tak
A A
LA armann Harmann Polska Sp. z o.0. www.harmann.pl

Ventilatoren



