


wentylatory kanatowe

JETTEC

Akcesoria

AS

wylacznik serwisowy

STR-1

5-bieg. reg. ob. (transformatorowy)

ATR-1

autotransfor. do zab. w szafie ster.

OFK

klamra montazowa

SDS/SbQ

thumik kanatowy prosty

FLEXITEC

thumik kanatowy elastyczny

SG-2

siatka ochronna

RSK

klapa zwrotna

FBM
filtr kanatowy EU3

FBB

kaseta filtra kieszeniowego

RIS

przepustnica soczewkowa

M100/G100

przemiennik czestotliwosci

STRS-1
5-bieg. reg. ob. (transformator.) TK

tablica doboru akcesoriéw dla danego wentylatora JETTEC
Typ JETTEC 250/1600S 250/17008 280/2300S 315/23008 315/35008 355/2600S 355/50008
wytacznik serw. AS 16A 4P AS 16A 4P AS 16A 4P AS 16A 4P AS 16A 4P AS 16A 4P AS32A 4P
5-bieg. reg. tran. STR-1-15L22 STR-1-15L22 STR-1-22L22 STR-1-22122 STR-1-35L22 STR-1-22L.22 STR-1-75L22
autotransf. ATR-15-125 ATR-15-125 ATR-1-25L25 ATR-1-25L25 ATR-1-35L25 ATR-1-25L25 ATR-1-75L25
klamra montaz. OFK 250 OFK 250 OFK 280 OFK 315 OFK 315 OFK 355 OFK 355
thumik prosty SDS/SDQ 250 SDS/SDQ 250 - SDS/SDQ 315 SDS/SDQ 315 SDS/SDQ 355 SDS/SDQ 355
tumik elast. FLEXITEC 250 FLEXITEC250 = FLEXITEC315 FLEXITEC315 = =
siatka ochr. 62250 56-2250 56-2280 SG-2315 S6-2315 5G-2355 SG-2355
klapa zwrotna RSK 250 RSK 250 - RSK 315 RSK 315 RSK 355 RSK 355
filtr EU3 FBM 200 FBM 250 - FBM 315 FBM 315 FBM 315 FBM 355
kaseta filtra FBB 250 FBB 250 - FBB315 FBB315 FBB 355 FBB 355
przepustnica Iris RIS 250 RIS 250 - IRIS 315 IRIS 315 - -
Typ JETTEC 400/3400S  450/5000S  500/6700S  560/9600S  630/14000S  250/2400F  315/4300F  355/5100F
wylacznik serw. AS 16A 4P AS 16A 4P AS 32A 4P AS32A 4P AS 32A 4P AS 16A 4P AS 16A 4P AS 16A 4P
5-bieg. reg. tran.  STR-1-22122 - - - - - - -
5-bieg. reg. - STRS-1-50L22  STRS-1-50L22 STRS-1- STRS-1- - - -
Tran.TK 100122 130122
autotransf. ATR-1-25L25  ATR-1-50L25  ATR-1-50L25 ~ ATR-1-100L25  ATR-1-130L25 - - -
przemiennik - - - - - [VOOOAM1T00-T0RNA  [VOODBMTO0-TORANA V0015 T00-TOFNA
czestotliwosci (1x230/3x230) (1x230/3x230) (1x230/3x230)
klamra montaz. OFK 400 OFK 450 OFK 500 OFK 560 OFK 630 OFK 250 OFK 315 OFK 355
thumik prosty SDS/SDQ 400 - SDS/SDQ 500 - - SDS/SDQ 250 SDS/SDQ 315 SDS/SDQ 355
thumik elast. - - - - - FLEXTEC250  FLEXITEC315 -
siatka ochr. SG-2400 SG-2450 SG-2500 - - SG-2250 5G-2315 SG-2355
klapa zwrotna RSK 400 - - - - RSK250 RSK315 RSK 355
filtr EU3 FBM 400 - - - - FBM 250 FBM 315 FBM 355
kaseta filtra FBB 400 - - - - FBB 250 FBB 315 FBB 355
przepustnica Iris IRIS 400 - RIS 500 - IRIS 630 IRIS 250 IRIS 315 -
Typ JETTEC 400/5200T 400/6900T 450/7300T 500/10200T 560/10800F 630/16200T 710/23100F
wylaaznik serw. AS16A 4P AS 16A 4P AS16A 4P AS16A 4P AS 16A 4P AS32A 4P AS32A 4P
5-bieg. reg. tran. - - - - - - -
5-bieg. reg. - - - - - - -
Tran.TK
autotransf. = = = = = = =
?Zs{:;ﬁnw[:::q LV0008G100-4EOFN  1V0015G100-4EOFN  LV0015G100-4EOFN  LV0022G100-4EOFN  LV0015G100-4EOFN  LV0022G100-4EOFN  LV0055G100-4EOFN
klamra montaz. OFK 400 OFK 400 OFK 450 OFK 500 OFK 560 OFK 630 OFK710
thumik prosty SDS/SDQ 400 SDS/SDQ400 - SDS/5DQ 500 - - -
siatka ochr. 5G-2400 SG-2400 5G-2450 5G-2500 - - -
klapa zwrotna RSK 400 RSK 400 - - - - -
filtr EU3 FBM 400 FBM 400 - - - - -
kaseta filtra FBB 400 FBB 400 - - - - -
przepustnica Iris IRIS 400 RIS 400 = RIS 500 = RIS 630 =
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wentylatory kanatowe

JETTEC

schematy elektryczne
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modele jednofazowe modele tréjfazowe JETTECF  modele trojfazowe JETTECT model 250/1600S modele jednofazowe 450, 500, 560, 630 model 400/3400S
250/1700S, 280, 315, 355

dane techniczne

f LI RPM__ lpA nr katalogowy
[ [Hz] [Hz] [1/min] [dB(A)] [dB(A)]
JETTEC 250/1600S 1625 455 160 1~230 0,8 50 = 2820 50 49 42 54 11622700
JETTEC 250/1700S 1740 470 180 1~230 1 50 - 2890 55 54 47 6,4 11238200
JETTEC 280/2300S 2360 580 270 1~230 1,6 50 - 2905 55 58 51 8,7 11533400
JETTEC 315/2300S 2360 580 270 1~230 16 50 - 2905 55 58 51 84 11701000
JETTEC315/35005 3290 700 509 1~230 3 50 - 2840 70 64 57 15,1 11220200
JETTEC 355/2600S 2580 270 150 1~230 1 50 - 1460 80 48 41 135 11236900
JETTEC 355/50005 4770 950 926 1~230 51 50 - 2840 45 68 61 173 11275700
JETTEC 400/34005 3440 320 215 1~230 15 50 - 1460 80 61 54 128 11938000
JETTEC 450/50005 5210 430 454 1~230 31 50 = 1460 80 06 59 18,4 11933600
JETTEC 500/6700S 6950 490 740 1~230 42 50 - 1400 80 68 61 232 11806100
JETTEC 560/96005 9550 630 1120 1~230 76 50 - 1430 80 79 72 38 11934900
JETTEC 630/14000S 13940 780 2140 1~230 114 50 - 1420 50 77 70 431 11932400
JETTEC 250/2400F 2380 900 380 3~230V(Y) 15 65 20-70 3980 50 65 58 6,6 11898000
JETTEC 315/4300F 4210 1160 560 3~230V(Y) 3,0 50 20-60 3490 40 70 63 155 11275900
JETTEC355/5100F 5000 960 920 3~230V(Y) 32 50 20-50 2910 60 67 60 17,5 11276000
JETTEC 560/10800F 10800 790 1445 3~400V(Y) 2,7 50 20-55 1610 60 78 71 330 14653700
JETTEC710/23100F 23140 1230 5123 3~400V(Y) 98 50 20-55 1610 60 85 78 63.0 14653100

L, m nr katalogowy
[m/h] [dB(A)] (k]
JETTEC400/5200T 5220 700 733 3~400/3~230 (Y/D) 13123 (Y/h) 50 20-75 2175 80 73 66 185 15931000
JETTEC 400/6900T 6850 1200 1590 3~400/3~230 (Y/1) 3,0/5,2 (Y/8) 50 20-50 2870 60 81 74 150 15929800
JETTEC450/7300T 7470 840 1132 3~400/3~230 (Y/b) 2,238 (Y/1) 50 20-70 2070 60 77 70 26,5 15940000
JETTEC500/10200T 10120 1050 1921 3~400/3~230 (Y/1) 3,6/6,2 (Y/8) 50 20-70 2060 60 80 73 36,3 16010500
JETTEC 630/16200T 16200 1000 2955 3~400/3~230 (Y/h) 55/9,5 (Y/1) 50 20-55 1610 60 85 78 45 15975400
wymiary
G G
= e || ]
= e
= w —
— E
F
dla modeli JETTECS oraz JETTEC F 250, 315, 355, 560, 710 dla modeli JETTECT 400-500, 630
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JETTEC

wymiary

@D [mm]
JETTEC 250/1600S 2541 215+ - 259+2 2501 20 90 409
JETTEC 250/1700S 297+2 2781 - 259+2 2501 220 100 499
JETTEC 280/2300S 32242 308+2 - 290+2 280+1 239 120 409
JETTEC315/23005 33742 308+2 - 319+2 31541 239 120 499
JETTEC315/35005 349+2 35141 - 324+) 31541 260 160 409
JETTEC 355/26005 389+) 3961 - 363+2 3541 300 175 499
JETTEC 355/5000 389+) 3961 - 363+2 3541 300 175 409
JETTEC 400/3400S 407+2 4163 - 43242 4031 275 20 499
JETTEC 450/50005 457+) 467+ - 467+) 453+ 310 250 409
JETTEC 500/6700S 507+2 51643 - 51242 5041 360 250 499
JETTEC 560/9600S 568+2 58242 - 57342 5641 440 250 409
JETTEC 630/14000S 6382 6543 - 6432 6341 490 290 409
JETTEC 250/2400F 2962 278+1 - 258,842 2501 - - -
JETTEC 315/4300F 31941 350,7+1 - 329,8+2 31541 - - -
JETTEC 355/5100F 357,541 3961 - 362,542 353,541 - - -
JETTEC 400/5200T 040742 4163 426543 4324) 403+2 220 275 409
JETTEC 400/6900T 040742 4163 426,543 4324) 4032 220 275 409
JETTEC 450/7300T 04572 46743 49343 467+2 45342 250 310 09
JETTEC 500/10200T 050742 51543 55943 512,042 5042 250 360 409
JETTEC 560/10800F 568+2 58243 - 57342 56441 - - -
JETTEC 630/16200T 638 +2 65343 - 6432 63441 290 490 409
JETTEC710/23100F 71742 73243 - 7342 71441 - - -
charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, , [dB(A)]

dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

JETTEC 250/1600S . Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Ast.la! | |
[Pa] |, Ly, wlot [dB(A)]
200V 2 W - 61 6 0 6 6 6 56
400 |
N\ 3 0 - % 4 S e 66 6 5%
350 | 170V S\ 4 noo- 0 2 60 64 6 68 5
)% nmax_ 5 7 I ) 56 6 66 68 70 60
300 | 2 70% nmax
L, wylot [4B(A)]
250 2 8 - 9 647 75 73 6 9
140V
3 - 4 578 9 6 6 54
200 TR
470% nmax | 4 - 0 6 6 7 7 A
150 = S 5 /AN i 8 8 N 73 05
100 110V L, od obudowy [dB(A)]
i 2 5 - 7Sy R R Ry B B
50| 80V 3 9 - % 3% % 45 M4 43
3 5 5 4 51 - % 3% 36 46 45 45 38
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600, 5 55 - 72N B 7 B By B B

V [m*h]
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JETTEC

charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

dla poszczegélnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

J ETTE( p) 50 /1 7005 Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pracy  tot (3] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

B ; Py
a [ SN S S R L, wlot [dB(A
450 | 200V - s WOUBLA)
‘ 2 %o - 58 63 00 6 62 55
400 | 3 noo- Mo 56 64 67 66 63 54
350 | 14 4 noo - 36 55 61 6 67 68 56
,,,,,,, 5 5 - 39 59 65 68 69 7 60
300 [ —— : L,, wylot [dB(A)]
250 | b b b 2 B - 58 64 7 74 71 65 58
——————————————————————————————————— 3 B - 56 64 7 74 71 64 57
200 470% nmax AL - w0 6 0 N 0 & 5%
150 . S 5 v - 4 69 n 74 7 70 59
- ; L, 0d obudowy [dB(A)]
ESE AN\ \"m= 2 58 - 50 48 51 52 51 4 41
50 |- " 3 54 - 4 46 0] LR ) 38
B 00 0~ N\ N\ 4 4 58 - % 4 o4 8 4 B 0B
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 V[m'h] 5 55 - 38 146 16 149 19 16 140
JETTEC 280/2300S h (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]
| : : 125 250 500 1000 2000 4000 8000
el O L, wiot [dB(A)]
A\ : 2 - non 7
500 170\/\ : : : ‘ 58 66 69 66 5
3 | | | | 3 5 - 49 6 68 70 69 66 57
\\ - 0°/ '5 ‘ ‘ ‘ ‘ 4 % - B 6 6 0 7 7 59
‘ max :
400 | 140V - N\ gyl ‘ 5 v - ¥ 6 @ N 5 8
\W Ly, Wylot [dB(A)]
300 \\ 2 8 - 61 69 7 77 74 68 61
\ 3 v - 50 69 £} 75 7 66 58
200 | 11OV 0% nmax [N 4 8 - 46 70 75 76 74 69 60
3 5 @ - 48 71 76 78 76 73 63
\ L, od obudowy [dB(A)]
100 3 2 6 - 5 49 53 56 55 53 49
80V \
\ 3 58 - 4 46 49 53 51 49 45
4 5% - 38 4 R 5 50 48 B
0 500 1000 1500 2000 V [m’h] 5 58 _ 40 45 51 53 5) 5) 45

JETTEC 315/2300S . Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

125 250 500 1000 2000 4000 8000

“Petat 3 3 3 i 3 3 3 3 3
(Pal %\, ‘ 5 5 : 5 5 5 5 5 L, wot [dB(A)]
500 17\0\/1 2 77 - 58 66 72 72 69 66 57
\ 3 75 - 49 63 68 70 69 66 57
\ : j 5 5 | | 4 76 - 8 61 67 70 Al 7 59
‘ 0% a : : ! !
400 | 140V N -(gyetSlilaas : : : : 5 79 - 47 66 69 Al 72 75 63
\w L, Wylot [dB(A)]
300 \ 2 81 - 61 69 76 77 74 68 61
\\ 3 79 - 50 69 73 75 73 66 58
200 | 110V 4 70% nmax 4 81 - 4 70 75 76 74 69 60
S S N 5 8 - 48 7 76 78 76 73 63
L, 0d obudowy [dB(A)]
Q00 b N 2 62 - 52 49 53 56 55 53 49
gov ; \ 3 58 - 44 46 49 53 51 49 45
| 4 56 - 38 4 4 5 50 48 8
0 500 1000 1500 2000 v [m’h) 5 58 B 4 45 51 53 5 52 45
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JETTEC

charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

dla poszczegélnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

JETTE( 31 [ /3 soos Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pracy  tot (3] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

4
a
L,,, wlot [dB(A)]
800 2 8 03 65 72 77 76 74 70 61
3 80 49 60 70 76 75 72 68 60
700 L 230V
b 230V 4 79 38 46 66 73 74 7 72 62
600 5 8 37 49 72 75 76 75 76 66
L, wylot [dB(A)]
500 2 8% 92 66 75 81 81 79 73 65
2 70% nmax
a0 b R - 3 84 52 64 74 80 80 76 71 63
4 83 4 49 75 77 79 76 7 63
300 5 8% 41 50 73 80 81 79 76 67
oV L od obudowy [dB(A)]
200 . 0d 0budowy
; 1 2 67 49 54 54 61 62 60 54 4
100 [ S Sy 3 64 49 51 53 57 60 57 52 o)
: \a 4 6 ¥ 0 51 %6 59 5% 54 43
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500V [malh] 5 67 38 47 53 62 62 59 57 47

Pracy 1ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

JETTEC 355/2600S Pkt. Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Apsa ' ' H H H H H !
fdbgov L, wot 4504
170\\{ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 6 5 58 63 6 6l 55 IVR
""""" \ 3 64 4 55 S8 6 5 5 4 3%
200 \\ 4 6 46 S5 9 60 9 6 46 B
140V B 0% nmax B 5 9 1 S 6 6 6 6 48 43
r— L, Wylot [dB(A)]
150 2 N 0 & & & % 45 3R
‘ 1 1 3 & B3 % & 68 5 8 4o
100 470% nmax 8 4 9 S s 64 6 e 5 4 3R
110V ] 1 ] 5 % 60 6 6 6 6 4 3
""""""" L, od obudowy [dB(A)]
50 2 46 4 M4 46 o o B/ 1
- 80V 3 8 n N 0 8P 3B/ B 18
5 5 \ 4 S I S R C B R S VSRV
0 500 1000 1500 2000 2500Vmh |5 S

JETTEC 355/5000S Pkt. Czestotliwosc pasm oktawowych [Hz]

. Pray ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Fal L, wlot [dB(A)]

1000 S— 2 86 59 72 76 80 80 78 74 65
900 | 200V 3 82 8 57 7 75 77 74 72 64
800 | 170V 4 B3 4 51 72 75 78 76 75 68

5 8% 44 54 74 77 81 81 80 74

\
700
\ L, Wlot [dB(A)]
600 | 4OV 270% nmax § @ % 6 74 76 84 & & 7 &

2
500 N, 3 8 9 67 74 8 83 80 75 67
\ 4 g 5 56 75 81 8 81 77 69
400

110V 4 70% nmax 5 9 5 59 75 85 86 84 81 73

300 L, od obudowy [dB(A)]
200 \ 2 5 61 61 66 68 65 59 45
P .- N s NN 3 68 45 47 56 61 63 61 58 44
\a 4 68 4 IE 55 61 63 62 60 47
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 V|5 B 15 59 69 67 66 63 51
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JETTEC

charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

dla poszczegdlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

JETTE( 400 /3 4005 Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pracy  tot (3] 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Aps(at
Pal| L, wlot [dB(A)]
200V "
300 | 170V 2 #9% 64 7 67 64 58 47 2%
,,,1,4,05\]\\ 3 048 56 67 64 63 57 47 25
250 4 B % 59 68 67 68 63 5 30
5 7557 60 70 68 69 64 53 31
200 LWA wylot [dB(A)]
2 760 67 74 7 66 61 50 29
150 3 7560 60 7 70 64 59 49 7
110V ; 4 76 63 7 7 68 64 53 31
100 5 78 6 63 73 3 O 65 543
L, 0d obudowy [dB(A)]
2 B 5 4 59 59 51 49 38 15
50 F a0V IS A NG NN,
; 3 6 48 4 58 56 4 47 37 13
s i 4 B 50 4 59 59 53 5) 40 16
)
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Vim'm] 5 8 5 4 59 58 53 5 0 6
JETTEC 450/5000S Pkt. (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]
N Pray tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
stat
(Pa] L, wlot [dB(A)]
450
200V 2 0 - 53 61 63 66 64 58 49
400 [ 170V 3 noo- 55 62 65 67 65 59 50
250 |4 ﬁn\ 4 6 - 57 63 65 69 73 63 54
\ 5 B - 65 66 69 7 74 69 57
300
\ 2 70% nmax Ly, Wylot [dB(A)]
250 y ——— . 2 8 - 64 68 75 75 70 66 56
3 7 - 64 65 ) 7 67 62 5
200 110V
4 9 - 68 67 74 74 7 66 55
150 4 70% nma 5 8 - 7 69 77 76 74 70 59
L,,, od obudowy [dB(A)]
100
sov \ 2 0 - % & 6 & 59 5 4
50 3 6 - 5 60 61 62 56 50 39
\a 4 0 - 56 65 65 64 60 55 4
0 1000 2000 3000 4000 5000 Vi |5 o 58 6 6 6 61 5 B
JETTEC 500/6700S Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
- Pray  tot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Sé;al L,,, wlot [dB(A)]
N 230V 2 78 4 64 70 72 73 71 65 55
450 200V,
N 3 500 60 66 70 71 67 63 5
400 |- 170V 4 7 0» 62 68 71 7 71 67 54
350 N 5 8 3% 70 70 74 74 74 7 58
140V \ _! — nmax \@ L, Wylot [dB(A)]
300 \ 2 80 45 67 70 76 75 71 67 57
250 3 79 65 66 3 71 67 63 5
200 \ 4 79 0B 71 69 75 73 71 67 55
0,
Hov 4 707 nmax S & % N B B B A T 0
150
\ L, od obudowy [dB(A)]
100 2 noo- 53 63 68 66 62 55 8
50 [ \ 3 6 - 4 61 65 63 59 53 39
4 0 - 48 62 66 63 61 60 4
0 1000 2000 3000 5000 5000 6000 TOE B - 55 63 69 66 63 64 4
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JETTEC

charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, , [dB(A)]

dla poszczegélnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

JETTEC 560 /96005 Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pracy ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[
a
—— L, Wlot [dB(A)]
600 " 200V 2 8% - 70 80 81 79 77 71 61
> S 3 & - @ B B 5 6O 9
500 L0\ | 4 8 - 70 77 78 77 76 71 61
5 8 - 7 81 83 8 80 74 6
400 DU PEETS L, wylot [4B(A)]
T 2 89 - 7 8 86 8 78 73 9]
oS 3 87 - 7 81 84 78 75 70 61
3001 110v '
N 4 % - 74 80 83 79 76 71 61
200 470% nmax | 5 8 - 75 8 85 81 79 75 65
777777 L, 0d obudowy [dB(A)]
ov ' 2 81 - 70 78 77 70 66 59 51
100 8OV \ -
\ 3 3 9 - 6 76 75 67 65 58 50
5 4 9 - 68 76 74 67 65 60 50
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 V [m’hl] 5 31 _ 70 77 76 69 68 64 53

125 250 500 1000 2000 4000 8000

JETTEC 630/14000S . Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Aps(a(
Pal L,,, wiot [dB(A)]
2 8 - ) 79 84 83 81 75 66
700 \ 3 84 - 69 75 80 78 75 68 61
600 4 8% - 71 76 81 80 78 76 64
5 8 - 74 78 82 8 80 78 66
500 L, wylot [dB(A)]
2 0 - E] 81 86 84 81 76 65
400 NI 3 8% - 7 78 83 80 7 73 62
300 110V 4 70% nmax 4 8 - E] 80 84 82 79 76 65
N 5 0 - 74 8 86 84 81 78 67
\
200 \ L, od obudowy [dB(A)]
80V Y 2 81 - 68 74 77 73 70 60 51
100 3 7 - 67 IE] 7 68 66 60 49
s 4 B - 68 74 73 70 68 64 51
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 V'] s 0 - - % - - 6 5
JETTEC 250/2400F b (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
o : : : : : : : : : 125 250 500 1000 2000 4000 8000
(Pal i i i i i L, wlot [dBIA)]
900 : : s : : : : s
2 8 5 65 69 77 78 76 75 66
800 3 79 4 4 58 70 73 74 & 66
200 ‘ | | 4 81 4 45 55 71 74 76 78 70
5 8 40 47 58 74 76 78 79 3
0,
600 ‘ B e L,, wylot [dB(A)]
500 L50HZ IR : 2 8 0 6 0 78 8 0 75 68
rrrrrrr 3 3 8 8 51 61 7] 78 77 3 65
400 : : ; 3’ 4 £ ¥ M s w0 7 7 % 6
“40Hz NG 470% NMax pee
300 | : N ' 5 8 35 47 60 75 82 80 79 3
j ‘ L, od obudowy [dB(A)]
200 U30HZ Six e R L T 2 68 48 B 5S4 % & 6 68
100 I 50H5 3 65 5 37 45 48 56 58 63 0
§ [ j § § 3 § § 4 65 49 36 44 47 56 59 63 49
0 500 1000 1500 2000 v mih] 5 6 4 38 47 53 61 62 63 54
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JETTEC

charakterystyki pracy wartos$ci mocy akustycznej L [dB(A)]
dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

JETTEC 31 5 /4300|: Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pracy  tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Pstat

[Pa] L, Wlot [dB(A)]
2 8 - 59 71 % 19 18 5N
1000 3 - o9 0 T BT 70
4 81 - 46 60 72 76 75 73 73
5 86 - 56 63 76 81 79 79 78

800 L, Wylot [dB(A)]
2 90 - 05 75 82 87 84 78 7
600 3 & - 52 67 78 & 81 4 68
4 89 - 54 68 79 87 82 76 70
400 ’ 5 92 - 54 69 82 90 85 79 73

L,,, 0d obudowy [dB(A)]

200 2 B 8 % 6 69 64 6 053
3 70 - 49 49 04 67 60 59 51
' i i i i : i i i i | i ; i i 4 72 = 50 51 66 68 63 61 54
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Vm’h] 5 75 10 5) 5 8 3 66 64 56

JETTEC 355/5100F Pkt. Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

= 1 = — Pracy ot 250 500 1000 2000 4000 8000
el | gy B L, wlot [dB(A)]
900 2 86 - 6 75 718 8 8 7 70
3 8 - % 0 T % B 6
800
4 ® - ® N B 7w 7756
700 5 8% - 51 75 77 80 80 80 73
600 L, wylot [dB(A)
2 0w - 6 77 & & 8 77 68
500 3 : 3 & - %5 B &% & 19 T4 66
400 30Hz rrrrrr 4 70% nmax 4 g - 75 81 & 8 76 68
300 [ o 5 9 - s 77 & % 8% 8 B
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