automatyka i sterowanie

F STR4

opis

Transformatorowy requlator predkosci obrotowej do tréjfazo-
wych (3~400V, 50Hz) silnikéw urzadzert rotacyjnych (wenty-
latory, pompy). Obudowa zostata wykonana z blachy stalowej
malowanej (RAL 7032). Montaz natynkowy, stopieri ochrony
[P54. Pieciostopniowa requlacja za pomocg przefacznika na
obudowie. Regulator posiada: diode sygnalizujaca wiaczenie
napiecia; wyjscie nierequlowalne (230V/2A) do sterowania
dodatkowym wskaznikiem, zaworem lub sitownikiem przepust-
nicy. Sugerowana wspétpraca z przekaznikiem ochrony silnika
STDT-16 (brak funkgji ochrony termicznej silnika wyposazonego
w czujniki temperatury uzwojert typu termokontakt).

maksymalna temperatura pracy
35°C.

schemat elektryczny

R S T N L1 U V W

IN: 400 Vac OouT:
230Vac

R,S,T.N — zasilanie 400VAC
L1,N — wyjscie nieregulowane 230VAC/2A
U,V,W — podfaczenie silnika

zastosowanie

Reczna regulacja obrotow silnikéw wentylatordw tréjfazowych poprzez zmiane

napiecia zasilajacego. Stopnie pracy:
modele 40 - 0-130-180-230-300-400 V
modele L50 - 0-(130)-170-220-260-300-400V

TypSTR4 | m szer.  wys.
(A] [kg] [mm]  [mm]

STR415L40 15 11,6 300 325
STR 425140 25 13,0 300 325
STR440L40 40 18,2 300 425
STR 4 60L40 6,0 223 300 425
STR 480L40 8,0 27,2 300 425
STR4110L40 11,0 380 400 430
STR 4 140L50 140 43,0 400 430
STR 4180L50 18,0 47,0 400 530

gt.
[mm]

185
185
185
235
235
235
235
235

=) STRS 4

maksymalna temperatura pracy

zastosowanie

35°C. Reczna regulacja obrotéw silnikéw wentylatoréw tréjfazowych poprzez zmiang
napiecia zasilajacego. Stopnie pracy:
| modele L40 - 0-130-180-230-300-400 V
. Typ STRS 4 L m szer.  Wys. gt.
opis RS T NLL UV W TKTK [A] kg [mm]  [mm]  [mm]
Transformatorowy requlator predkosci obrotowej do tréjfazo- QO QO STRS 415140 15 13.2 300 325 175
wych (3~400V, 50Hz) silnikdw urzadzen rotacyjnych (wenty- STRS 4 25140 25 13,2 300 325 175
latory, pompy). Obudowa zostata wykonana z blachy stalowej IN-40OV.
malowanej (RAL 7032). Montaz natynkowy, stopieri ochrony e 230 Vac @ STR 44040 40 18 300 45 17
IP54. Pieciostopniowa regulaga za pomoca przefacznika na STRS 4 60L40 6,0 25 300 425 235
obudowie. Regulator posiada: diode sygnalizujacq wiaczenie STRS 470140 70 26,0 300 45 235
napiecia; wbudowane zabezpieczenie termiczne (TK) - wejscie o
do ktdrego nalezy podtaczy¢ koricowki termokontaktu wbudo- RS,IN- z.a/5|.\amAe 400VAC Sl el St 27 A0 D =
wanego w requlowany silnik; wyjscie nieregulowalne (230V/2A) LN = wyjscie mergggloyvane J30VAC/2A STRS4110L40 110 384 400 430 235
do sterowania dodatkowym wskaznikiem, zaworem lub sitowni- UV W — podigczenie silnika STRSA 140150 140 83,0 400 40 235
kiem przepustnicy. Brak wznowienia pracy po zaniku zasilania TK-TK — termokontakt
(wymagany reset reczny po wystapieniu sygnatu awarii silnika). STRS4180L50 180 470 40 530 235
ktdrego nalezy pod’fq_czy.c koncow»ki t.ermgkonta.ktu whudowa- Typ STRA 4 I, - szer.  wys. ot.
nego w regulowany silnik i sygnalizacje tej awarii (230VAC/1A); Al lkg) [mm] (mm] [mm]
wyjsc'\evnv\eregulowalne (23QV/2A? QO sterowama.do.datlsowym STRA4 15140 15 123 300 305 175
wskaznikiem, zaworem ub sitownikiem przepustnicy; dwie pary
zaciskow (0C,C0) do podiaczenia zewngtrznych stykow bezpo- STRA425L40 25 134 300 325 175
tencjatowych w celu zatrzymania oraz wznowienia pracy silnika. STRA 4 40140 40 186 300 45 175
opis STRA 460140 6,0 24,7 300 425 235
maksymalna temperatura pracy
Transformatorowy requlator predkosci obrotowej do tréjfazo- 350 STRA 480140 8,0 279 300 425 235
wych (3~400V, 50Hz) silnikdw urzadzen rotacyjnych (wenty- ' STRA4110L40 110 378 400 40 235
latory, pompy). Obudowa zostata wykonana z blachy stalowej . ' '
malowanej (RAL 7035). Montaz natynkowy. Stopieri ochrony: zastosowanie STRA4140L50 140 390 400 40 235
IP54. Pieciostopniowa requlacja za pomocg przefacznika na Reczna requlacja obrotéw silnikow wentylatoréw tréjfazowych STRA4180L50 18,0 432 400 530 235
obudowie. Requlator posiada: diody sygnalizujace whaczenie poprzez zmiang napiecia zasilajacego. Stopnie pracy:
napiecia i awarie; funkcje wznowienia pracy po zaniku zasila- modele L40 - 0-130-180-230-300-400 V
nia; wbudowane zabezpieczenie termiczne (TK) - wejscie do modele L50 - 0-(130)-170-220-260-300-400 V.
schemat elektryczny
RS, TN — zasilanie 400VAC
R S T N L1 U V W N AL TK TK CC CC OC OC L1,N — wyjscie nierequlowane 230VAC/2A
Qe QOO UV,W — podtaczenie silnika
N,AL = wyjscie alarm 230VAC/1A
IN: 400 Vac ouT: o 20 TK-TK — termokontakt
2304t 0C-0C — zewnetrzny styk bezpotencjatowy, normalnie otwarty
(C-CC— zewnetrzny styk bezpotencjatowy, normalnie zamkniety
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