wentylatory dachowe

VIVER.PS

konstrukcja

Dachowy wentylator promieniowy z wyrzutem pionowym z silnikiem
umieszczonym w strumieniu przeptywajacego powietrza. Obudowa (bocz-
na i goma) zostata wykonana z wysokiej jakosci niekorodujacego stopu
aluminium odpornego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (AMg,)
i sktada sie z nisko profilowanej ostony w ksztatcie oSmiokata z siatk. Ca-
fos¢ zostata umieszczona na kwadratowej plycie montazowej wykonanej
7 galwanizowanej blachy stalowej. Konstrukcja wentylatora umozliwia
montaz na podstawie dachowej lub cokole murowanym o przekroju kwa-

VIVER / VIVER.PS

dratowym. Wokét profilowanego wlotu do wimika umieszczone
zostaly krécce gwintowane umozliwiajace montaz akcesoriow
dachowych takich jak: krocce, Klapy zwrotne czy ztcza przeciw-
dragniowe. W komplecie dostarczane s $ruby stuzace do montazu
7 podstawg dachowa. Modele VIVERPS wyposazone zostaty
w zintegrowany na  obudowie  wylacznik  serwisowy.
Wentylator zostat wyposazony w wirnik typu B o fopatkach
pochylonych do tytu (wywazany dynamicznie podwdjny stopier
wywazenia w klasie G 6.3).

naped i sterowanie

Napedstanowiajednofazowe (230V,50Hz) lubtréjfazowe (400V,50Hz)
asynchroniczne  silniki ~ elektryczne  z wirujacg  obudowa.
Silniki - posiadajg ~ wbudowane  zabezpieczenie  termiczne
w postaci czujnika temperatury uzwojeri z resetem automatycznym
(do modelu 355 whacznie) lub posiadaja wyprowadzone na zewnatrz
koricowki termokontaktu, ktére nalezy podtaczy¢ do odpowiedniego
przekaznika ochrony termicznej np. typu S ET10 lub STDT16.
Silniki s3  przystosowane do napieciowej requlacji predkosd
obrotowej w w zakresie 80-230V (modele jednofazowe), 100-400V
(modele  tr6jfazowe). ~ Stopied ochrony  urzadzenia  IPX4.
Stopien ochrony silnika dla modeli 220-315 P33, dla modelu 355
IP44, dla modeli 400-560 IP54. Klasa izolaji F.

zakres temperatury pracy
-25+80°C — w zaleznosci od modelu.

zastosowanie

Wentylacja ogéIna wyciggowa obiektéw mieszkalnych, biurowych,
przemystowych i uzytecznosci publicznej. Ze wzgledu na pionowy
wyrzut powietrza znajduja szczegolne zastosowanie dla obiektéw
zlokalizowanych w gestej zabudowie, gdzie istotne s3 parametry
hatasu emitowanego na zewnatrz, jak réwniez w budynkach o matej
ilosci wolnej przestrzeni dachowej.

tablica doboru akcesoriéw dla danego wentylatora VIVER / VIVER.PS

Typ VIVER 2-190/450S 4-190/250S 2-220/800S 4-220/400S  2-225/900S 4-250/600S
wytacznik serwisowy AST6A4P AST6A4P AST6A4P AST6A4P AST6A4P AST6A4P
Przekaznik ochrony termicznej - - - - - -
Plynny regulator obrotow ETR25/ETX 15 ETR25/ETX15  ETR25/ETX15  ETR2S/ETX15  ETR25/ETX15  ETR25/ETX15
Regulator 5-bieg. STR-1-15122 STR-1-15L22 STR-1-15L22 STR-1-15L22 STR-1-15L22 STR-1-15L22
Regulator 5-bieg. ZTK - - - - - -
Podstawa dachowa DSFAL220 DSFAL220 DSFAL220 DSFAL220 DSFAL220 DSFAL220
Podstawa tlum. DSSAL220 DSSAL220 DSSAL220 DSSAL220 DSSAL220 DSSAL220
Krdciec wlot. DAF 160/180 DAF 160/180 DAF 160/180 DAF 160/180 DAF 160/180 DAF 160/180
Iacze p.drgan. DAS 180 DAS 180 DAS 180 DAS 180 DAS 180 DAS 180
Klapa zwrotna DVK 180 DVK 180 DVK 180 DVK 180 DVK 180 DVK 180
Plyta adaptacyjna DKP 220 DKP 220 DKP 220 DKP 220 DKP 220 DKP 220
Typ VIVER 4-280/1100S  4-315/1500S  4-355/2700S  4-400/3700S  4-450/5000T

wytacznik serwisowy AST6A4P AST6A4P AST6A4P AST6A4P AST6A4P AST6A4P
Przekaznik ochrony termicznej = = SET10 SIDT 16 STDT 16
Plynny regulator obrotow ETR25/ETX 15 ETR25/ETX 15 STL3D STL/STLS 5D - -
Regulator 5-bieg. STR-1-15L22 STR-1-15L22 STR-1-22122 STR-1-35L22 STR-4-25140 STR-4-40L40
Regulator 5-bieg. ZTK - - - STRS-1-35L22  STRS-4-25L40  STRS-4-40L40
Podstawa dachowa DSFAL 280 DSFAL 280 DSFAL355 DSFAL355 DSFAL 450 DSFAL 450
Podstawa tlum. DSS AL 280 DSSAL 280 DSSAL355 DSSAL355 DSS AL 450 DSS AL 450
Krdciec wlot. DAF 200/250 DAF 200/250 DAF 400 DAF 400 DAF 400 DAF 400
Iacze p.drgan. DAS 250 DAS 250 DAS 400 DAS 400 DAS 400 DAS 400
Klapa zwrotna DVK 250 DVK 250 DVK 400 DVK 400 DVK 400 DVK 400
Plyta adaptacyjna DKP 280 DKP 280 DKP 355 DKP 355 DKP 450 DKP 450

STR-4-60L40
STRS-4-60L40
DSFAL 560
DSSAL560

dane podstawowe:

- pionowy wyrzut powietrza

« obudowa wykonana z niekorodujacego aluminium

« wirnik z fopatkami wygietymi do tytu

« napieciowa requlacja predkosci obrotowej

« whbudowany wytacznik serwisowy (modele VIVER.PS)

« kompaktowe gabaryty.
Akcesoria

s AS

wylacznik serwisowy
-4 str.nr 548

ETR/ETX

- ptynny reg. obrotéw (tyrystorowy)
str.nr528
STL/STLS

> plynny reg. obrotow (tyrystorowy)

& str.nr 531

STR-1/STRS-1

‘Q;v 5-bieg. reg. ob. (transformatorowy)

str.nr533

STR-4/STRS-4
5-hieg. reg. ob. (transformatorowy)
str.nr537

DSFAL
podst. dachowa do dachéw prask.
str.nr 155

DSS AL

podst. thumiaca do dachéw paskich
str.nr 155

<>

K 4

¥

L 2

- DAF
Q krociec wlotowy
str.nr 156

@ DAS

ztacze przeciwdrganiowe
str.nr 156

DVK

klapa zwrotna
str.nr 156

DKP
0 plyta adaptacyjna
str.nr 156

4-500/7600T  4-560/10900T

AS16A4P
SIDT 16

DAF 560
DAS 560
DVK 560
DKP 560
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dane techniczne

‘max

e

wentylatory dachowe

VIVER / VIVER.PS

nr katalogowy
VIVER

nr katalogowy
VIVER.PS

VIVER 2-190/4505
VIVER 4-190/2505
VIVER 2-220/800S
VIVER 4-220/4005
VIVER 2-225/9005
VIVER 4-250/6005
VIVER 4-280/1100S
VIVER 4-315/15005
VIVER 4-355/2700S
VIVER 4-400/3700S
VIVER 4-450/5000T
VIVER 4-500/7600T
VIVER4-560/10900T

590
1100
1535
2740
3740
5020
7665
10960

880
830

230,1~ 03
230, 1~ 023
230,1~ 0,55
230, 1~ 022
2301~ 09
230,1~ 0,30
230,1~ 042
230, 1~ 0,60
230,1~ 134
230, 1~ 2,59
400,3~ 1,50
400,3~ 343
400,3~ 476

70
70
60
80
60
70
70
70
45
65
60
55
60

64
55
67
51
73
62
61

66
Al
75
79
82

4733
32/24
44/36
28/20
50/42
3931
38/30

43/35
48/40
52/44
56/48
59/51

47
45
50
50
57
56
8.2
8,7/10
19,0
210
29,0
42,0
535

13499600
13053700
13182000
13178300
13724400
13044000
13009900
15643000
13105900
13106200
13106500
13106800
13107100

13934500
13934200
13933900
13933400
13933200
13933000
13932100
15645600
13932000
13931700
13931000
13930400
13930000

* - poziom cisnienia akustycznego mierzony z odlegfosci 4/10 m

schematy elektryczne dla VIVER/VIVER.PS

WA

L
mo

del 400

modele 4-190, 4-220  modele 2-190, 2-220, 225, 250, 315, 355

@ L1 L2 L3
modele 450, 500, 560

P* - wyfacznik serwisowy stanowi wyposazenie w modelach VIVER.PS

TWT

wymiary

4x Dk

@d [mm] A [mm] B [mm] D [mm] E [mm] H [mm] J[mm] @k [mm]

VIVER 2-190/4505 213 337 388 190 320+4 245 95,5 311+4 95,5 M6x15 (6x) 9
VIVER 4-190/2505 213 337 388 190 320+4 245 95,5 311+4 95,5 M6x15 (6x) 9
VIVER 2-220/800S 213 337 388 190 32044 245 95,5 31+4 95,5 Méx15 (6x) 9
VIVER 4-220/400S 213 337 388 190 32044 245 95,5 311+4 95,5 M6x15 (6x) 9
VIVER 2-225/9005 213 337 388 190 320 +4 245 95,5 311+4 95,5 M6x15 (6x)

VIVER 4-250/600S 213 337 388 190 32044 245 95,5 311+4 95,5 Méx15 (6x) 9
VIVER 4-280/1100S 286 437 540 249 420+4 330 135 N1+4 135 M6x15 (6x) 9
VIVER 4-315/15005 286 437 540 249 £0+4 330 135 N1+4 135 Méx15 (6x) 9
VIVER 4-355/2700S 438 598 745 333 581+4 450 1955 57244 1955 M6x15 (6x) 11
VIVER 4-400/3700S 438 598 745 333 58144 450 195,5 572+4 195,5 M6x15 (6x) 11
VIVER 4-450/5000T 438 670 860 418 644+ 4 535 22 653+4 22 M6x15 (6x) 1
VIVER 4-500/7600T 438 670 860 418 644 +4 535 m 6534 m Méx15 (6x) 11
VIVER 4-560/10900T 605 931 1165 521 905+4 750 314 914+4 314 M8x15 (8x) 1
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wentylatory dachowe

VIVER / VIVER.PS

charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

VIVER 2-190/450S b Czestotliwosc pasm oktawowych [Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Apstat . . . .
[Pa] ‘2(%\/ : : : : L, wot [dB(A)]
250 EE— : . .
170V b Nmax 26 M B/ B9 6 5N 5 &
300 ' 36 3% B 4 6 9 8 54
140V 4 % 4 B 9 6 6 6 %
250
500 3% o % 6 6 64 6 5
110V L,, wylot [dB(A)]
50 IR 26 4 0 % 6 6 61 5 &
306 3% 4 5 s 859 5 M
100 80V g 4 8 3y 4 %5 & 6 6B 6 5
50 507 3% 49 60 64 64 66 6 56
5
0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 V [m¥h]

VIVER 4-190/250S b Czestotliwosc pasm oktawowych [Hz]

Pstat

250 500 1000 2000 4000 8000

Pal ’)Qﬁ\i/
P Anm 7 L, Wlot [dB(A)]
170V
1001 440y - 2 51 H 36 37 45 47 46 36 2
----------- N N ' 3 5 2 3 35 44 46 49 39 b))
110V ;
80 4 5400 34 37 45 4 50 4 25
5% 20 38 39 46 49 52 51 30
60 Ly, Wylot [dB(A)]
) % % 37 40 49 47 49 36 %
40| 80V : 3005 0B 3 ® /4 0D
"""" : 456 4 36 40 49 49 53 47 25
20 5 5% 2 39 1) 51 50 55 51 29
0 50 100 150 200 250 v m'm]

250 500 1000 2000 4000 8000

stat

VIVER 2-220/800S b Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

[Pa]
: ‘ L, Wlot [dB(A)]
500 | 200V AN N N U NN SO SN N NN NN N U N 2 66 3% 46 54 6l 61 5755 49
17?V ~ g 3 6 B 4 & 6 6 85 08
400 | 140V 4 6 3% 48 5 & 6 59 59 58
5073 4 57 6 65 3 63 63
300 |- 110V AN R N | L, wylot [dB(A)]
; e 2 68 37 W 57 6 5] 5] 56 48
200 3 67 3% 47 55 62 61 61 55 46
4 70% nmax
-------------- N 4 0 3B 48 60 64 64 6 60 58
100 | 80;\/ \\ """" 54 % 48 & & 6 8 65 e
0 100 200 300 400 500 600 700 Vm’m
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Pstat
[Pa]
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“Pstat
[Pa]
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charakterystyki pracy

VIVER 4-220/400

BN 4 70% nmax

400 \'/‘[malh]

VIVER 2-225/900S

F2NnN\/

350

50 100 150 200 250 300

2 70% nmax

400

300

200

100/

APy
[Pa]

160
140
120
100
80
60
40

20
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\g

800 90!

100 200 300 600

VIVER 4-250/600S

400 500 700

>
200V
170V

140V

2 70% nmax

110V

4 70% nmax

400 500 V [m3h]

www.harmann.pl

V [m*h]

wentylatory dachowe

VIVER / VIVER.PS

wartos$ci mocy akustycznej L [dB(A)]
dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Pracy  tot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
L, wlot [dB(A)]

2 54 30 4 44 51 49 42 34 20
3 50 26 36 40 46 46 40 31 18
4 52 27 34 39 46 46 46 38 21
5 57 29 35 4 49 50 52 52 27
L, Wylot [dB(A)]
2 55 39 4 45 51 49 46 34 21
3 51 31 36 4 47 46 44 31 18
4 54 34 36 4 47 47 50 37 22
5 59 27 38 44 51 51 55 51 27

(zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

250 500
L, Wlot [dB(A)]

1000 2000 4000 8000

2 N8 % & 6 6 6 60 S5
300 4 %5 59 68 6 6 60 53
4 1 wF & 6 68 8 8 6
501 8 % 6 68 0 6 65 66
L, wylot [dB(A)]
2 M H 0 6 69 8 & 6 %
3B 4 5 e & 6 e 6 53
475 w5 s 9 0 6 6 6l
51 8 % ¢ N N 7 68 6

(zestotliwosc pasm oktawowych [Hz]

250 500
L, Wlot [dB(A)]

1000 2000 4000 8000

260 ¥ s 51 B % % 46 36
36 B8 %45 2 55 % 48 3%
408 5 4 4 5T % 5T 3%
56 30 4 48 55 % % 8 3
L, wylot [dB(A)]
26 34 &S0 sS4 %6 5 46 36
308 % 8 4 B 5 0 4%
4 e B &S0 555 e 59 3

5 66 27 50 50 57 58 61 62 39
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wentylatory dachowe

VIVER / VIVER.PS

charakterystyki pracy wartosc mocy akustycznej L, [dB(A)]

dla poszczegdlnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

‘"VER 4'280 /1 1005 Pkt. (zgstotliwosci pasm oktawowych [Hz]

Pstat Pracy ©of 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
[Pal M L,, wlot [dB(A)]
P3N """""" 260 #4843 51 4939
200 ,:Zg\:\; ,,,,, 270% rlmax AU SO U ,,,,,,,,,,, 3% 0B 88 w0 49 43
460 N s 5 s 5 5 %4
150 50 64 3 4 54 56 58 56 58 45
L, Wylot [dB(A)]
100 )8 B 43 s 5 5% 50 4
3061 M M s s s 53 48 38
; 46 M 46 S 61 % % 54 4]
0 5 6 3% 49 56 6 6 60 58 4
\g

0 200 400 600 800 1000  vim'mi

VIVER 4-315/1500S b Czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

250 500 1000 2000 4000 8000

[ S E . e L, wiot [dBA)]
2 64 45 55 57 59 58 54 49 37
300 """""""""""""""""""" 3@ #5154 58 58 ST 48 3%
250 (N AR S - O | H S AN S N B
5 06 4 54 56 58 58 61 57 40

200 3 """""""""""" L, wylot [4B(A)]
150 PN e | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 268 45 5 6 6 & 8 50 3

3 66 5] 53 58 61 60 60 49 37

100 [ NG NP NN i 4 68 o0 B % 6 6 8 83 4

50 P sov. I U N\ 56 4 % 60 6 6 e 58 4

g

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600V

(zestotliwosc pasm oktawowych [Hz]

250 500 1000 2000 4000 8000
""""""""" Ly, Wlot [dB(A)]

2 65 45 56 55 59 59 59 54 4

————————————————— 3 6 30 48 52 57 57 61 54 4

4 69 35 52 56 60 59 62 66 47

250 P 110V \ R \ i 574 3% S8 60 64 65 e 71 5
200 IA L, Wylot [dB(A)]
,,,,, ) e 0 8 60 6 & 59 54 8
1501 3 6 3% sS4 ST 5% 60 & S 8
100 P et ot S e R ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PR A 61 62 63 64 63 66 48
‘ ‘ ' 575 & 60 6 6 6 6 71 5%
50
0 500 1000 1500 2000 2500 V']
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charakterystyki pracy

VIVER 4- 400/37005

nonv s i

N2 70% r]max

wentylatory dachowe

VIVER / VIVER.PS

wartosc mocy akustycznej [ [dB(A)]
dla poszczegdlnych czestotliwodc pasm oktawowych [Hz]

Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Pracy (ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 3000
L, Wlot [dB(A)]

2 74 51 61 62 72 9 62 57 48
3 67 37 56 57 61 60 62 57 46
4 72 39 59 62 65 63 64 67 54
5 75 3] 61 05 69 67 06 70 58
L, Wylot [dB(A)]
2 73 51 63 67 67 68 63 57 48
3 n 40 62 63 65 65 64 59 48
4 76 4 63 68 69 70 67 68 53
5 79 44 65 Al 72 73 70 70 58

500 1000

1500

2000

2500

3000 3500V [m’h]

. VIVER4 450/5000T

AN 4 70% nmax [§

Pkt. (zestotliwosc pasm oktawowych [Hz]
250 500 1000 2000

L, wlot [dB(A)]

Pracy tot

4000 8000

2 74 53 61 65 70 67 66 60 53
3 72 44 57 62 67 65 64 60 52
4 75 46 60 05 70 67 68 65 56
5 79 50 64 68 73 n 73 69 64
L, wylot [dB(A)]
2 77 53 63 69 n 72 69 63 54
3 75 46 59 67 68 70 68 63 54
4 78 48 63 70 n 73 A 06 58
5 82 52 66 73 75 77 76 70 65

2000

3000

4000 V [m*h]

2 70% r]max

VIVER 4 500/7600T

Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]
Pracy 1ot 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
L, Wlot [dB(A)]

2 & e B M T B8 6
3080 % 7B Mo B8 8
4 & 6 7 1 B T B U6
58 6 79 &% & 8 8 77 10
L, wylot [dB(A))
2 0% % e BB N &5
309 % e M BN 66
S R R - /A ) AR - S
5 % S 0BT & & 79 4 B

1000 2000
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wentylatory dachowe

VIVER / VIVER.PS

charakterystyki pracy wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
dla poszczegolnych czestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

VlVER 4- 560 /1 09001' Pkt. (zestotliwosci pasm oktawowych [Hz]

et : : : Pray w©t 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
800 2 0% nmax L, wlot [dB(A)]
‘ 2 %9 70 77 78 78 77 75 68

700 3 819 71 7 74 74 74 71 65
600 |- 4 81 6l 68 3 75 74 7 68 69
500l - 5 8 %8 7 75 77 76 74 70 79

‘ L, Wylot [dB(A)]
400 ) SO S—

2 45 7 76 77 78 76 70 62

300 ; 3 8 %0 7 7 75 77 75 68 61
200 4 % 92 7 74 77 79 76 69 70

| i 5 8% 57 74 76 79 81 79 74 79
100 | e o Y

0 2000 4000 6000 8000 10000 V [m’h]
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